SONY AUDIO 














1 
l 


t ፦ 1 
=. mm 
Itsa sest 














23571849 


] 
o| 1 


AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER 





m mm. 


mum Digital Audio 


Welcome to the Age of Digital Audio. 


CD Players have become an essential part of any quality audio system and Sony is again taking the lead with a complete CD Player lineup. Now 
there is a Sony designed for every component system, from models loaded with convenience features to easy-to-use models with impressive 
sound. 





Sony's Compact Disc Players use a laser ç | المدى الديناميكن‎ las zl) asl JI „U 
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The surface of a Compact Disc magnified. Laser optical pickup. 
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CDP-501/501ES 


Great CD Sound and Remote Control 
Versatility. 

The CDP-501/501ES delivers tremendous 
sound quality with an impressive array of 
technological innovations. Sony's own 
digital/analog (D/A) converter, capable of 
16-bit linear decoding, has been adopted 
along with twin-monaural configuration and 
active low-pass filters. The result is impres- 
sive performance—5 to 20,000Hz (+0.5dB) 
response with a dynamic range of 95dB or 
better. THD is less than 0.003%, with wow 
and flutter too low to measure. Sony's origi- 
nal laser optical pickup is servo controlled 
for focus, tracking, sledding, and CLV 
(Constant Linear Velocity) for precise signal 
detection. These models feature multi-func- 
tion remote control through the use of a 
Remote Commander equipped with a 
10-key pad. It can be used to input track 
numbers for playback and allows volume 
control regardless of amplifier settings. 
Other features include AMS (Automatic 
Music Sensor), 2-speed manual search in 
either direction, and Index Search which 
allows cueing in either direction within the 
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CDP-701ES 


Sony's Finest CD Player with Remote 
Commander. 

The state-of-the-art CDP-701ES uses Sony's 
16-bit linear D/A converter to deliver a dy- 
namic range of over 95dB. Operation versa- 


track of an index-encoded disc. 3 auto- 
matic repeat modes—the entire disc, a 
selected portion, or a single track. 430mm 
width, matching standard-size component 
systems. 





ACCESSORY CONNECTOR 


tility with 5-way automatic play and search 
functions includes 10-key direct access to 
any point on the disc, RMS (Random Music 
Sensor), Music Scan, AMS, and 2-speed 
manual search. Feather-touch controls. 
Wireless remote control capability. FL dis- 
play includes 41-segment disc scale that 
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CDP-501ES 








CDP-501 


shows the current playback position on the 


disc. 430mm width. 
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الأجهزة الصوتية الرقمية 
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CDP-11S(S) 

CDP S and time remaining on each disc, all at the 8 

-1 1 touch of a button. The display also includes CD Accessories i 
A CD Player Thaťs Packed with Value. disc repeat status and scanning functions. ملحقات جهاز الاسطوانات المدمجة‎ 
Sony's sophisticated digital/analog conver- 355mm width. 
ters and precision circuitry ensure the finest ٠ جهاز اسطوانات مدمجة ملىء بالمميزات‎ 
in sound reproduction. The CDP-11S brings محولات سونى الدقيقة للاشارات الرقمية/‎ 
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cial nee numbers. These numbers corre- los! (وحدة‎ AMS وحدة‎ ٠ % oye + £ 
spond to each encoded portion within a | | 
track. Through indexing, the beginning of a Js — — eM 
particular movement in a classical sympho- acd c a B cL 
ny, for example, may be easily found. For- دليلي يعمل على اسطوانة ذات اشارات محولة‎ 
ward or backward Manual Search works at IZ مع أرقام دليلية خاصة. هذه الأرقام‎ 
the touch of a button. There are also two المسجلة على المسار‎ ala. e ١ በቤ! 
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[he Sony ES Series. 


مجموعة سوتی ES‏ 





Hi-Fi Components for Digital Perfection. TA-F444ES : Amplifier 
. العالية فى الأداء للحصول على أفضل معالجة رقمية‎ 53 .ኋ.1 ols ç ob <Ç Ez 


ST-S444ES : Tuner 
AM m 
TC-K555ESII: Cassette Deck 
جهاز كاسيّت‎ 
SEQ-555ES : Program Equalizer 
' | موازن‎ 
CDP-50fES : Compact Disc Player 
جهاز الاسطوانات المدمجة‎ 
APM-33W : APM Speaker System 
! APM نظام سماعات‎ 
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66 Digital Audio 


Digital Sound for Recording and Playback. 


Now, you can enjoy digital audio recording with your VTR thanks to Sony's Digital Audio Processors. They handle audio signals in the form of 
precise binary digital coding, just like the Compact Disc Systems, and deliver the same fantastic performance. 


DIGITAL, 


_ DIGITAL ` 





PCM-701ES 


The Ultimate in Sound Quality. 

A stylish addition to any component sys- 
tem, the PCM-701ES is a real plus for digi- 
tal audio enthusiasts. Selectable 14-bit or 
16-bit quantization, LSI encoding/decoding 
circuits and an effective error-correction 
system designed with Sony's up-to-the- 
minute technology. 


PCM-501ES 


Perfect for Long-Play VTR Modes. 
Sharing the features which have made the 
PCM-7OIES a sensation, the PCM-501ES 
meets the needs of those who require a 
POM that is compatible with the long-play 
modes of VTRs, thanks to Sony's newly 
developed OVC (Optimum Video Control) 
circuitry. Volume control adjustment is easy 
with LED lighting to indicate the optimum 
level setting. 


Sensational Audio/Video Performance. 


Betahi-fi 
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SL-HF100(PAL) 


It's Beta Hi-Fi with incredible audio fidelity 
in addition to exciting video features. A 
Sony breakthrough, AFM (Audio Frequency 
Modulation) uses rotating video heads to 
record audio signals at high speed. The 
results are impressive. A dynamic range 
over 80dB, flat frequency response from 20 
to 20,000Hz, and wow and flutter less than 
0.005%. FM simulcast recording capability. 
Stereo and monaural recording. BetaScan/ 
BetaSkipScan high speed picture search. 
Express tuning. (Beta Hi-Fi SL-2710 

for NTSC) 


š E Audio/Video Stereo Control Center 


Enter the Age of Audio/Video Integration. 








—— 


Audio/Video 
Stereo Control Center TA-AV33 


Besides being a superb stereo amplifier, the TA-AV33 also serves as 
a video control center. It has two video inputs with stereo sound con- 
nection capability, making it an excellent choice for use with hi-fi 
video sources. The Theater Sound function gives lifelike simulated 
stereo effects to monaural VTR and television sound, and adds depth 
and dimension to stereo sound reproduction. Versatile switching 
enables high-quality audio/video dubbing operations. There are also 
inputs for phono, tape, tuner, and CD/AUX sources to allow simple 
integration of audio and 

video components. The 

40W + 40W (at 1kHz) out- 

put is even powerful enough 

for digital music sources 

such as a Compact Disc 

Player. It's a component that 

can grow with your system. 
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557 Component Systems 


Compact Hi-Fi Systems. Ready for the 
Digital Age. 
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Precise V7 shown in SU-V3 rack with optional 
CDP-11S(V), SEH-V5, PT-V5 and MDR-80II. 
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110W + 110W. Superb Sound 
Performance. 

With wireless system remote control con- 
venience, you can command your Precise 
V7 from anywhere in your listening room. 
The TA-V7 amplifier is rated at a powerful 
110W output per channel (at 1kHz) and the 
matching APM-700 speaker system fea- 
tures Sony's exclusive APM (Accurate Pis- 
tonic Motion) design with a flat and square 
diaphragm best suited for reproduction of 
CD's wide dynamic range. The frorit-load- 
ing PS-FL99 turntable can be preset to play 
LP selections in any sequence. The TC-V7 
cassette deck offers uninterrupted auto- 
reverse playback, while the ST-V7 quartz- 
locked digital synthesizer tuner brings in 
clear reception all day long. Total electronic 
control with the comfort and reliability of 
feather-touch controls. 





scanned by: Asim Bijarani 


PRECISE V5 


70W + 70W. Dynamic Power and APM 
Speakers. 

With 70W per channel (at 1kHz), the TA-V5 
amplifier combines with the accurate 
APM-500 speaker systems for faithful 
reproduction of Compact Disc Audio. The 
ST-V5 tuner offers precise and convenient 
quartz frequency synthesized tuning. The 
fully automatic PS-LX55ll turntable with 
quartz-locked direct drive motor incorpo- 
rates a linear-tracking tonearm for accurate 
tracking. With these extraordinary compo- 
nents brought together in the SU-V3 rack, 
the Precise V5 is a Sony quality system. 


PRECISE V30\ 


9-band Graphic Equalizer for Music 
Enjoyment. 

The TA-V30 amplifier delivers 38W per 
channel of clean output power (at 1kHz) 
and the built-in 9-band graphic equalizer 
lets you shape the music to your taste and 
the acoustics of your sound environment. 
This package includes the ST-V30S quartz- 
locked synthesizer tuner with FWMW/SW,.; 
reception and random preset of 5 stations 
possible for each band. Also featured are 
the PS-LX30 fully automatic turntable, and 
TC-V30 cassette deck with Dolby B/C 
noise reduction, AMS (Automatic Music 
Sensor), and synchronized recording. 
Adding the SS-V30 2-way speaker system 
and SU-V3 rack with adjustable height, the 
Precise V30 is the most feature-laden sys- 
tem in its class. 
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Precise V5 shown in 
SU-V3 rack with optional 
CDP-11S(V) and SEH-V5. 





Precise V30 shown in 
SU-V3 rack with optional 


CDP-11S(V). 
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أنظمة مكونات 


Easy V 


One-Touch Function Selection. 

Direct function selection allows one-touch 
switching and operation of the turntable, 
tuner, and cassette deck. This means that 
component switching can be accom- 
plished with the touch of a single button. 
While listening to a tape, for example, a 
radio program you can't miss may be com- 
ing on the air. Simply press the tuner but- 
ton, and the cassette deck will stop, turn off, 
and the tuner will come on—all in one auto- 
matic operation. 


Easy Operation and Excellent 
Performance. 

Recording on the compact cassette deck is 
easier than ever, thanks to easy-to-use con- 
trols and a synchronized recording function 
with the optional PS-LX30 turntable. In 
addition, this deck features automatic 
recording level adjustment and auto tape 
selection, Dolby B NR, and mic mixing. The 
tuner features quartz-locked digital synthe- 
sized tuning, drift-free FM/MW/SW.,.; recep- 
tion, and random preset of up to 5 stations 
in each band. The "Wave Catcher" antenna 
is adjustable in any direction for best AM 
reception. The amplifier features a built-in 
5-band graphic equalizer for shaping the 
sound for optimum response in any listen- 
ing room, and to suit individual listening 
tastes. On top of this, an easy-to-read func- 
tional display and CD/AUX inputs make 
this 30W + 30W (at 1kHz) amplifier as 
simple to operate as it is attractive to look 
at. All components feature an exciting, fu- 
turistic look with feather-touch controls. 


All-In-One Package. 

The basic Precise V10 System* comes 
packed in a convenient carry-all for after- 
purchase take-home ease and greater all- 
around mobility. It's the perfect idea for 
music lovers on the move. 


* Basic Package includes amplifier, tuner, cassette deck 
and speakers. 







Jy Operation. Quick Connection. 
Superior Quality. 


PRECISE V10 


اختيار الوظيفة بلمسة ‏ واحدة 

اختيار مباشر للوظيفة يسمح بلمسة واحدة dex‏ 
الاسطوانات أو الموالف (الراديو) , أو جهاز 

)5 سيت هذا عب أن التتعويل Mees)‏ اعد 
المكونات يمكن أن يتم بلمس زرار واحد . مثال 
لذلك , 21[ الاستماع لشريط» قد ol‏ موعد 
برنامج اذاعى يهمك ان تستمع اليه , بالضغط البسيط 
على زرار الراديو» سوف يتوقف جهار الكاسيت ‹ 
وسوف يعمل الزاديو كل ذلك فى تشغيل 
أوتوماتيكى واحد ٠‏ 


تشغيل سلس وأداء ممتاز 

يتميز التسجيل على جهاز الكاسيت المدمج بائه 
اسهل مما كان فى أى وقت مضى , هذا نتيجة 
لمفاتيح التحكم سهلة الاستعمال ووظيفة التسجيل 
المتزامن مع جهاز الاسطوانات PS-LX30‏ 
الاختيارى . بالاضافة الى ذلك » يتميز هذا 
الججار تخبط سحوى العسجيل اوتوناتيكيا 
واختيار نوع الشريط أوتوماتيكيا مع نظام دولبى 
B‏ لتقليل التشويش (الضوضاء ) وميكروفون 
لخلظ الأصوات: يتميز )›ሩው‏ الموالفة يموالف 
(راديو) ذى مقياس تردد معيارى رقمى محكم 
بالكوارتز . استقبال للموجات FW/MW/SW ı2‏ 
IE‏ من الانجرافات ٠‏ والضبط المسبق العشوائى 
حتى خمس محطات لكل موجة. يتم ضبط 
البواى "يلظ الموعة” فى l‏ اتجاةاللحضوك 
على أفضل استقبال للموجة ٠ AM‏ يتميز مضخم 
الضوت GL Joly‏ داخلى gi‏ 6 نطاقات 
موجية لجعل الصوت مناسبا للحصول على أفضل 
استجابة في أى مكان للاستماع « وليناسب أذواق 
الاستماع المختلفة. وفوق ذلك » يوجد عرض 
للوظائف Je‏ القراءة وفتحات ادخال اسطوانة 
مد مجة /أجهزة اخرى CD/AUX‏ تجعل pe‏ 
الصوت ذو قوة الخرج ٠١‏ واط + ٠١‏ واط (عند 

ui ع‎ Ses] ላዕ ሠ ( quc sadi 

الجذاب ء تتميز كل المكونات يشكلها المثير » مع 
مفاتيح للتحكم باللمس الخفيف ٠‏ 

الكل فى وحدة واحدة. 

oh lass GS! 5710 UNI boll ost 
وحدة واحدة لتسهيل حمله الى المنزل بعد‎ 
وقت !691.5 مكان . انه‎ Sl في‎ alic, شراءه‎ 
الموسيقن+‎ as العثالى لمحب التتقل‎ eaa 
الا شيت‎ uus : على مضخم » موالق. (رادبو)‎ ሊኮ=== ALY الوحدة‎ 
HUS 
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Precise V10 shown in SU-VI turntable stand 
with optional CDP-11S(V), PS-LX30, 
MDR-40II and F-V5OT. 
جهاز‎ ሄታ>። قيقة‎ 34! V 10 تظهر فى الشكل الوحدة‎ 
مع الوحدات الاختيارية‎ SU-VI الاسطوانات‎ 
MDR-40II +PS-LX30« CDP-11S(V) 
. F-V50T 5 
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Precise Series Options. 
عة الدقيقة‎ 


9-band Graphic 





الوحدات الاختيارية للمجمو 





Equalizer 
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1-Day 4-Event Program Timer 
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Audio Rack 


Audio Rack 
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Audio Rack, horizontal 
set-up 


خائل أجنيزة متودية يتركيب | 


Audio Rack, vertical set-up 
أجهزة صوتية بتر‎ LE 






Turntable Stand 
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POWER SUPPLY UNIT AC-781 
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COMPACT Hi-DENSITY COMPONENT SYSTEM 
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280W of Peak Music Power Output. 
For dynamic reproduction of high-fidelity 
music, Sony's FH-7wki generates an out- 
standing 280W Peak Music Power Output 
to bring a new dimension of excitement 
into today's listening rooms. 


Non-Stop Auto-Reverse Deck. 
The cassette deck features Sony's ac- 
claimed LaserAmorphous head and Roto- 
Bilateral auto-reverse. A selector allows 
one-cycle or continuous play. Additional 
features include AMS (Automatic Music 
wr Sensor), Auto Play, 
auto tape selector, 
Dolby B NR, and 
UT auto recording 
SD level control. All are 
operated by feather- 
touch controls. 


DIRECTION MODE 





5-band Illuminated Graphic Equalizer. 

In place of conventional tone controls, the 
FH-7mku boasts a 5-band graphic equalizer 
with LED illuminated control sliders for 
viewing ease. With this equalizer, sound 
reproduction may be shaped to suit indi- 
vidual tastes and variable environments. 








[1 
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Deluxe 4-band Quartz-Locked 
Synthesizer Tuner. 

Effortless 2-speed tuning is provided with 
feather-touch controls. All-inclusive FM/ 
MW/SW,.; reception. Stereo and Tuning 
LED indicators add to operation ease, with 
the digital back-lit display indicating tuned 
station frequency. A memory function within 
the FH-7wkt stores:the station last tuned 
after the unit has been turned off. 





Powerful Sound with APM Woofer. 
Naturally, all of these advanced compo- 
nents require the best speaker system 
available. Sony has chosen 2-way speak- 
ers featuring APM flat and square woofers 
for their highly accurate sound reproduc- 
tion. The FH-7wkt is compatible with Com- 
pact Disc Players, for brilliant digital sound 
performance. 


EBP-78wkni 


The optional DC power supply unit, 
EBP-78mkii may draw power from conven- 
tional or car batteries. Available in red, 
black, or light silver. 





Component Systems 
انظمة مكونات‎ 


An Exciting of Peak Music Power. 
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240W in a Compact Size. 

The FH-3 fills your listening room with the 
steady power of dynamic audio entertain- 
ment. With 240W of Peak Music Power 
Output, it delivers non-stop sound on a 
very large scale. 


Non-Stop Auto-Reverse Deck. 

The auto-reverse cassette deck ensures hours 
of uninterrupted music. A back-panel 
Switch also provides 
the choice of either 
one-cycle or continu- 
ous tape play. In- 
cluded are Sony's 
LaserAmorphous 
head, AMS (Auto- 
matic Music Sensor), 
Auto Play, Dolby B 
NR, and a 3-position 
tape selector. 





5-band Graphic Equalizer. 

The built-in 5-band graphic equalizer 
allows precise tone control in order to 
shape the music to suit any taste. Enjoy the 
finest sound reproduction from prerecorded 
tapes, or create your own specially equal- 
ized recordings. 
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2-Way Speakers Plus AC/DC Power. 
High-fidelity 2-way speakers reproduce 
every musical nuance and detail with eye- 
opening realism. Whether choosing the AC 
adaptor, 10 D-size 
dry-cell batteries, or 
Sony's optional 
DCC-16AE car 
battery cord, that 
great sound keeps 
coming, hour after 
hour. 





FM Stereo/MW/SW,.; Tuner. 

The FH-3 features broadcast reception ver- 
Satility that's hard to beat. FW/MW/SW,.; 
broadcast enjoyment is available with SW 
fine-tuning for precise reception. Easy-to- 
read tuning scale with red stereo and 
green tuning LED. 





PS-Q3 

Optional Compact Turntable. 

Optional PS-Q3 Compact Turntable is 
designed to match perfectly with any 
FH-7m«ki or FH-3 system. Available in three 
colors. 
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EN Component Systems 


ub‏ مكونات 


Sony-Matched Components for Thrilling 


Sound Realism. 


The Super Session series combines a hand-picked selection of Sony's components for optimum sound performance. They feature all the state- 
of-the-art technology and convenience you've come to expect in a Sony. 


፤ነፋፍኝ! Ze gage‏ سوبو Uie Lis le atis‏ من الجهؤة سوتى المركية. وتعميز بأذاتها الضرقى SLY‏ - 436 المجموعة AUI ¿AU das‏ للقكتولو جنا !وتخو المميزات 
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التى اصبحت تتوقعها من اجهزة سونى + 


Total System Control for Complete 
Music Enjoyment. 

The RM-S410 System Remote Controller 
combines total remote control operation 
with timer functioning and direct function 
control. At the center of this system is 
Sony's TA-AX410 Integrated Amplifier which 
delivers an impressive 70W + 70W output 
(at 1kHz). The TC-FX510R cassette deck 
features Roto-Bilateral auto-reverse record- 
ing and playback. The PS-LX410 turntable 
features a quartz-locked direct drive motor 
and low-mass tonearm for superior track- 
ing. Alongside these components stand 
Sony's amazing APM speakers which fea- 
ture revolutionary flat and square dia- 
phragms to meet the demands ol digital 
audio sound reproduction. 


تحكم كامل فى الجهاز من اجل استكمال المتعة 
يعمل جنهاز التحكم ys‏ بعد RM-S410‏ عملية 
التحكم الكامل عن بعد مع تشغيل المؤقت ومفتاح 
تحكم مباشر فى التشغيل . يوجد فى مركز هذا 
النظام مضخم سونى TA-AX410‏ المتكامل 
الذى يعطى قوة خرج مؤثرة للصوت قدرها bl, y.‏ 
+ ۷۰ واط ነ xu)‏ كيلوهرتز) ٠‏ يتميز جهاز 
الكاسيت TC-FX510R‏ بخاصية التسجيل 
والاستماع ثناعية الدوران مع ارجاع الشريط 
أوتوماتيكيا . يتميز جهاز الاسطوانات 
PS-LX410‏ بموتور الادارة المباشرة المحكم - 
بالكوارتز وبذراع ذى حساسية للاصوات المنخفضة 
لتحقيق تتبع دقيق للاصوات » بجانب هذه 
الكوبات s‏ توعد tanai APM cope cola lz‏ 
والتى تتميز بوجود أغشية مسطحة ومريعة راععة 
تتماشى مع متطلبات اخراج الصوت الرقمى ٠‏ 


TA-AX410 : Amplifier 
مصحم‎ 
ST-JX410 : Tuner 
جهاز موالفة‎ 
TC-FX510R : Cassette Deck 
ው جهاز‎ 
PS-LX410 : Turntable 
جهاز تشغيل الاسطوانات‎ 
APM-707AV: APM Speaker System 
APM ات الصوت‎ 
RM-S410 : System Remote Controller 
أداةالتحكم فى الجهاز عن يعد‎ 
SU-S200 : Audio Rack 
الصوحية‎ 3 ነሩፓ حاقل للا‎ 
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Versatile Functions and Simple Elegance. 
The Super Session 3500 delivers 40W + 
40W (at 1kHz) output power from the 
TA-AX310 Integrated Amplifier, which fea- 
tures CD/AUX inputs. Add a quartz-synthe- 
sized tuner and a quartz-locked direct drive 
turntable. The SS-S350 2-way speaker sys- 
tem delivers superb sound reproduction. 
٠ وظائف متعد دة وأناقة رقيقة‎ 
واط‎ ٤١ + واط‎ ٤٠ قوة خرج‎ be 3500 الجهاز سوبر‎ 
كيلوهرتز) من مضخم الصوت المتكامل‎ Y ==) 
الذی يتميز بوجود فتحات ادخال‎ . 18-0 
يضاف‎ . CD/AUX الاسطوانات المدمجة/الأجهرة الأخرى‎ 
الى ذلك وجود موالف (راديو) كوارتز للموالقة الدقيقة‎ 
٠ وجهاز تشغيل اسطوانات ذو ادارة مباشرة محكمة بالكوارتز‎ 
٠ ኤይ سماعة 55-5350 ثناكيةالاتجاه تخرح صوتا مد‎ ኃ>፦ 


TA-AX310 : Amplifier 


مصحم 
ST-JX310S: Tuner‏ 
ر لفة 
TC-FX210 : Cassette Deck‏ 
ኢሬ ጋ‏ 
PS-LX311 : Turntable‏ 
جهاز تشغيل الاسطوانات 
k 1‏ : - 
ማርር 4 em‏ 55-0 


510-5110 : Audio Rack, 
حامل للاجهزة الصوتية‎ 


The Start of Something Exciting. 
The Super Session 2700 combines a big 
30W + 30W (at 1kHz) of output power with 
a 10-key direct access receiver, convenient 
cassette deck, and a high-quality turntable. 
The SS-490 speaker system rounds out the 
Super Session 2700 the Sony way for 
exciting music enjoyment. 
. الاثارة‎ aulas 
+ واط‎ ٠١ خرح كبيرة‎ *ኤ 2700 يتميز الجهاز السوبر‎ 
مع جهار استقبال سيل‎ ) ሥዶታ ١ واط (عند‎ ٠ 
جتهاز كاسيت ملاعم * وجتهاز‎ iplo ١٠:ت التشعيل‎ 
نظام سماعات‎ al تشفيل اسطوانات ذى جوذة‎ 
تكمل الجهاز السوبر 2700 للاستمتاع‎ 55-0 
بالموسيقى المثيرة.‎ 


STR-VX10S: Receiver 
زاستقبال‎ 
TC-FX210 : Cassette Deck 


ز دا — 


PS-LX210 : Turntable 


جهاز تشغيل الاسطوانات 
Speaker System‏ : 55-490 
نظام سماعات 
:Audio Rack,‏ 5100-5110 
ነሩ> MJ be‏ 5 الصوتية 
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LaserAmorphous Head 


662 Cassette Decks 


Unexcelled Technology and 
Exceptional Convenience. 





5 
000 oecx rc-K555:s1 





TC-K555ESII 


High Precision and Unbeatable Performance. 

The unique discrete 3-head design with Sony's LaserAmorphous 
head permits unexcelled flat frequency response. Quartz-locked 
direct drive motor with a closed-loop dual-capstan mechanism. 
Dolby C. The digital linear counter can indicate both the time 
elapsed or the time remaining on a tape. 16-segment peak program 
meters, and adjustable bias control. 


TC-K666ES 


Sony Defines the Tape Deck. 

The performance of the TC-K666ES can 
only be described as superlative. Sony's 
LaserAmorphous head and Dolby C. Dis- 
crete 3-head design. Quartz-locked 
3-motor direct drive and closed-loop dual- 
capstan mechanism. Dual-speed FF and 
REW functions. Adjustable bias and record- 
ing level calibrations. 








TC-FX510R TC-FX410R 


Roto-Bilateral Auto-Reverse. Auto-Reverse for Non-Stop Music. 

The TC-FX510R features LaserAmorphous head, Roto-Bilateral auto- The TC-FX410R features Roto-Bilateral auto-reverse recording and 
reverse recording and playback with 5-cycle capability, and auto- playback, LaserAmorphous head, Pre-End Reverse, AMS (Automatic 
matic Pre-End Reverse for continuous music without interruption. Music Sensor), Blank Skip, Auto Play, selectable Dolby B and C 


Silver or black finish. noise reduction. 
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=” ho IWS 7] Closed-Loop Dual-Capstan Drive 





. s 
C Fe Or ጠገፈ “፦፦። 


DOES) LASEAAMORPMOUS HEAD/CASSETTE STABUZER 


STEREO CASSETTE DECK TC-FX707R 





TC-FX707R TC-FX707R features include AMS (Auto- 


Tape Decks Enter the Digital Age. matic Music Sensor), Music Scan, auto 
The latest microprocessor circuitry has tape selector, Blank Skip, Dolby B and C, | | ) 
been incorporated with Sony's sophisticat- automatic input selection, and much more. || 


ed audio technology for a radically new 

approach to the design of an auto-reverse 

cassette deck. Sony's famous LaserAmor- : 
phous head delivers outstanding frequency : 
response with wider dynamic range. It has 

been incorporated into Sony's Roto-Bilater- 

al auto-reverse system which provides pre- 

cise head alignment in both directions. An 

infrared sensor spots direction in only 0.5 

seconds for Quick Reverse that can barely 5 ccm EC iî 
be heard. The ASP (Audio Signal Proces- J : ] 2-2225 





sor) IC enables Digital Level Monitor opera- لدا‎ € Ë J 4 
tion, which displays excessive recording "A "E 


levels in dB reading for quick and accurate 
manual recording level setting. The Auto 
Attenuator allows proper recording levels to 








be automatically maintained and the Auto -ቁ- سد‎ |steo 2) ፤ 
Fader gives professional 5-second fade-ins ‘ ' š 
and fade-outs at the touch of a button. | wor $ 

Store your most commonly used recording -፳8-፦ [<3] 


settings in the Audio Memory for one-but- 
ton recall. Function Memory allows you to 


| co MS, 
program and store up to 8 sequential FF, s 4 n ሙዛ E) x 








REW, and counter reset functions. Other 


RM-80 


Wireless Remote Control Unit 





RM-65 
Synchronizer 
Includes all of the fantastic features that make the TC-FX707R such an advanced 
product without auto-reverse. - 
x ) 3 E Cue 
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27 Cassette Decks 


cue أجهزة‎ 





TC-FX310 


Operating Convenience and Sound Fidelity. 

The TC-FX310 is a feature-packed deck offering excellent sound 
quality along with feather-touch operation, Dolby B and C, Cue and 
Review, and convenient Auto Play. Black or silver finish. 


TC-FX210 





A Basic Value with Feather-Touch Control. 


تشغيل مناسب وصوت مطابق «Jo NJ‏ 


الوحدة 10-7310 عبارة عن مجموعة من الصفات المجتمعة التى تعطى 
من الجودة بجائب التشغيل باللمس الخفيف . نظام دولبى 


os ፍሙ! C و‎ B 
المطلوب أثناء‎ or 
አሬ ተ ጨራሽ عركة‎ 
بالاضافة الى التشغيل‎ 
EUNT 
الوان الجهاز أسود أو‎ 


٠ قصى‎ 





صوتا دی ል> ›ጋ‏ عالية 
الموضع المطلوب أثناء 

حركة الشريط للأمام والخلف 
بالاضاقة الى Ja‏ 
الأوتوماتيكى . يتواقر 
السطح الخارجى باللون 

+ Gaal gi 54 91 


High fidelity recording and playback with an array of useful features 
including feather-touch operation, automatic tape selection, Cue and 
Review, and Auto Play. Black or silver finish. 


قيمة جوهرية وتحكم باللمس الخفيف ٠‏ 


pass‏ هذا الجمار .33.3 التتجيل والتفقيل መ‏ عه كبير س السات الا ةمقل 
التقفيل oll,‏ التفقيقف» og shad!‏ الشريطااوقوناتيكنا. ë=‏ عن 





Continuous Playback of up to 10 Cassettes. 


isa مع‎ use Moab - Yass يوجد جهاز يعطن:‎ Y 





MTL-10/JL-10 


Nothing offers long-playing convenience 
and high fidelity like the MTL-10—Sony's 
auto-reverse, playback deck. It is program- 
mable to play up to both sides of 10 cas- 
sette tapes automatically. When 60-minute 
tapes are used, you can enjoy 10 hours of 
continuous music. The Blank Skip function 
rapidly shuttles the tape past blank spaces 
of more than 10 seconds for uninterrupted 
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listening, even those cassettes with latter 

sections unrecorded. Other features include 
memory preset of playback sequences and 
repeat play (up to 10 times) 





of the same cassette. 
And the JL-10 
cassette maga- 
zine serves as a 
convenient stor- 
age case when 
not in use. 
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J> a JU‏ جہاز سونی ۲1-10 الذى يقوم 
Say‏ اتجاة القريط «Sob csl‏ «بالاضافة الى 


كونه جهاز للاستماع . لقد تم برمجته لكى يشغل 
أوتوماتيكيا bil‏ على الوجهين حتى ٠١‏ شرائط 


ፍጨ፡ [5‏ » عند استخدام شراعط مدتها qe‏ 


دقيقة » يمكنك أن تستمتع بموسيقى مستمرة لمدة 


٠‏ ساعة. بالاستفادة من وظيفة تقويت الجزء 
النقالى غلى.الغريظء.يقوم الجياز.بتحريك 
الفريظ بسرعة:متجاوزا «pol‏ الخالى. من 
التسجيل اذا كان يزيد عن ovate w‏ 2 
استماع غير متقطع . حتى فى شرائط الكاسيت 
ሠ] rae‏ فيها من التسجيل» 
lu IU Warts‏ الأخرى على :3,515 dept)‏ 

المسبق لتتابع الاستماع وتكرار التفقيل (حقى 
٠‏ مرات) لنفس الشريط ء وتستخدم خزانة 
الكاسيت JL-10‏ کصندوق =P‏ مناسب 
Lace‏ لا تكون فى حالة استغمال ٠‏ 





EN Turntable Systems 


اجهزة تشغيل الاسطوانات 


Front-Loading Turntables Even Fit 
in the Middle of a Component Stack. 






ገመ 


PS-FL9 


The Convenience of Programmed Operation. 
With a front-loading slant-panel design the PS-FL9 features the con- 
venience of random memory play. It's possible to preset up to 15 
music selections from a single LP in any order you like. Linear-track- 
ing tonearm with quartz-locked direct drive motor for super-accurate 
rotation. Fully automatic operation. 430mm width. 
٠ ميزة التشغيل المبرمج‎ 
باستعمال‎ PS-FL9 مع تصميم لوح ماعل للتحميل الأمامى » تتميز الوحدة‎ 
برامج‎ lo jJ بذاكرة عشواعيةء انه من الممكن ضبطه مسبقا‎ BINA متلاءم‎ 
طبفات‎ bis يتواجد ذراع‎ ٠هديرت‎ ek 6! الأحادى فى‎ LP موسيقية من‎ 
Je الصوت في تتابع خطى مع موتور الادارة المباشرة المحكم بالكوارتز من‎ 
. مم‎ ፪ኛ» دوران غاية  في الدقة. تشغيل أوتوماتيكى كامل. عرض‎ 


“Tapi 


PS-FL7 


A New Slant-Panel Design. 
With the convenience ol fully automatic, front-loading, slant-panel 
design, the PS-FL7 features a quartz-locked direct drive motor and 
a linear-tracking tonearm for precise sound reproduction. 430mm 
width to match standard component systems. 
٠ جديد دو لوح مائل‎ f 
, مع ميزة التحكم الأوتوماتيكى الكامل , تصميم اللوح المائل للتحميل الأمامى‎ 
يوجود موتور الادارة المباشرة المحكم  بالكوارتز‎ PS-FLT تتميز الوحدة‎ 
عرض‎ ٠ وذراع ضبط طبقات الصوت في تتابع خطى من أجل اخراج صوت دقيق‎ 
مم يلاعم أنظمة المكونات القياسية*‎ ٠ 


scanned by 







TaD) 


PS-FL99 


Programmed Play in a Compact Size. 
Convenient random memory play of up to 8 selections is also fea- 
tured in the front-loading PS-FL99. Linear-tracking tonearm for clean, 
undistorted sound with excellent stereo image. Fully automatic opera- 
tion, easy-to-use feather-touch controls. 355mm width to match com- 
pact component systems. 
l ٠جمدم تشغيل مبرمج فى حجم‎ 
برامج يمكن اختيارها في‎ ለ يتوافر أيضا تشغيل ملاعم بذاكرة عشواغية حتى‎ 
ذات التحميل الأمامى . يوجد ذراع ضبط طبقات الصوت‎ PS-FL99 الوحدة‎ 
٠ EL فى تتابع خطى للحصول على صوت نقى غير مشوه وهو صوت مجسم‎ 
مفاتيخ التحكم باللمن الخقيف يمكن استعمالها‎ ٠ تشغيل أوتوماتيكنى كامل‎ 
مم يلاعم أنظمة المكونات المدمحةء‎ Yoo بسهولة. عرص‎ 





PS-FL77 


The Linear-Tracking Biotracer. 
The front-loading PS-FL77 features Sony's Biotracer which effectively 
damps tonearm resonance and elicits the finest performance from 
a wide variety of cartridges. Linear-tracking for minimum sound dis- 
tortion and optimum separation. Fully automatic. 355mm width. 
٠ وحدة اقتفاء (استشفاف ) حيوى وتتبع تخطيطى‎ 
يوجود جهاز سوتى للاستشفاف‎ LY! ذات التحميل‎ PS-FL77 تتميز الوحدة‎ 
الحيوى الذى يخمد رنين ذراع ضبط طبقات الصوت بطريقة فعالة ويستنبط‎ 
الأداء الأمثل من تشكيلة كبيرة من الكرتريدج » ضبط طبقات الصوت في تتابع‎ 
(Sm EE ذرخة‎ cdl والسصول على‎ cell تقليل عقوية‎ dol is فظن‎ 
٠ مم‎ Yoo أوتوماتيكى كامل » عرض‎ 
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22 Turntable Systems 


اجهزة تشغيل الاسطوانات 
جهزة تشغيل الاسطوانات 


Sony Excellence in Turntables. 
















PS-LX510 


Linear Tracking and Quartz-Locked Drive. 

For maximum performance, the PS-LX510 features a linear-tracking 
tonearm and a quartz-locked direct drive motor with excellent rota- 
tional accuracy. Fully automatic operation including automatic start, 
return, and repeat as well as automatic record size selection and 
audio muting during start and return operations. 


5 محكمة بالا‎ ን lol; ኒኤለክራጋ ዶራ 











Linear-torque BSL Motor 
with FG Servo Control 


موتور BSL‏ ذو عزم 9532 خطر 





PS-X555ES 


Biotracer and Linear Tracking. 
The PS-X555ES employs Sony's linear- 
tracking Biotracer tonearm to damp out low 
frequency resonance for better separation 
and minimum modulation distortion. Total 
front panel control includes electronic stylus 
force adjustment. The linear-torque BSL 
direct drive motor uses both a quartz-lock 
and Magnedisc servo control to deliver 
smooth rotational precision. 

اقتفاء حيوى 22253 تخطيطى 


يستخذم jlo!‏ 25-7255585 ذراء 


TAP) 


PS-LX410 


Quartz-Locked Precision with Fully Automatic Operation. 
A turntable designed for superb sound performance with a quartz- 
locked direct drive motor. Fully automatic operation for total conve- 
nience. Feather-touch controls for easier operation. The PS-LX410 is 
equipped with Sony's straight low-mass tonearm for superior track- 
ing characteristics. 

دقة محكمة بالكوارتز مع تشغيل اوتوماتیکی كامل 


لقد صمم lan‏ الحباز pass‏ الاسطوانات للخضول على po celal‏ 







S. SM T sao abl‏ اله المحكه الكوا 


M". 


ARN Jol 
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PS-LX311 


Performance with Quartz Accuracy. 
With a quartz-locked direct drive motor, the PS-LX311 is an affordable 
turntable with the performance of higher-priced models. Semi-auto- 
matic operation. Sony's straight low-mass integrated tonearm 
enables optimum performance without bothersome adjustments. 
أداء مع دقة الكوارتز‎ 
مع وجود موتور الاذارة:المباشرة المحكم.  بالكوارتز »فان الوحدة‎ 
ممائل للموديلات‎ elal ذو‎ Tu» ھی جہاز رائع لتشغيل‎ PS- rpm 
ذراع مستقيم سونى المتكامل‎ ٠ ت الأسعار المرتفعة . تشغيل نصف أوتوماتيكى‎ 


أداء دون حاجة 


ps: ver S Vut‏ الصو ا 
E CANTE‏ 


T4P: Cartridges with this mark are designed for one-touch 

plug-in replacement and are fully interchangeable regardless 

of the manufacturer. 

TAP‏ : انواع الكارتردج التى تحمل هذه العلامة تم 
تصميمها بحيث يمكن توصيلها بلمسة واحدة ويمكن 
استبدالها ببعضها بغض النظر عن اختلاق الماركة . 






PS-LX55II 


Fully Automatic with Quartz-Locked Precision. 

The PS-LX55II incorporates Sony's quartz-locked direct drive motor 
and linear-tracking tonearm. Operation is fully automatic including 
automatic start, stop, repeat, and disc size selection. Compact, 


355mm width. 
تشغيل اوتوماتيكى كامل مع دقة محكمة بالكوارتز‎ 
- على موتور سونى للادارة المباشرة المحكم‎ PS-LX55II تحتوى الوحدة‎ 
بالكوارتز وذراع ضبط طبقات الصوت في تتابع خطى . يكون التشغيل أوتوماتيكيا‎ 
كاملا مشتملا على بدء تشغيل أوتوماتيكي » ايقاف » تكرار» اختيار حجم الاسطواتة»‎ 
۰ مم‎ Yoo مد مج » عرض‎ > 





PS-LX210 


Direct Drive and Simple Elegance. 
Even our basic turntable offers the performance and reliability of 
Sony's direct drive system. The straight low-mass integrated tonearm 
provides precise balance adjustment. 
ادارة مباشرة واناقة رقيقة‎ 
بذات الأذاء والثقة العالية لنظام‎ ኦሓዴ الميتط لتشغيل الاسظوانات‎ L.L > uxo 
سونى ذى الادارة المباشرة. يسمح الذراع المستقيم المتكامل لضبط طبقات‎ 
٠ للتوازن‎ UE L... الصوت المتخفضة‎ 


PS-Q3 


Its compact 215mm width lets it 
fit into places where other turn- 


أبعاده المدمحة ( عرض ሥ YYo‏ ) تجعله 
EA oS UL,‏ لا كن 
فيها ترکنب جهاز Jiss‏ اسطوانات عادى 
الحجم . ذو ألوان فضى , أسود ؛ أو أحمرء 
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tables can't go. Silver, black, or red. 
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PS-LX30 


A Blend of Simplicity and Performance. 
The PS-LX30 is equipped with Sony's linear-torque BSL direct drive 
motor for rotational accuracy. Fully automatic operation and straight 
low-mass integrated tonearm. Compact, 355mm width. 
مزيج من البساطة وروعة الأداء‎ 
بعزم‎ BSL لقد ~ تزويد الوحدة 25-0 بموتور سونى للادارة المباشرة‎ 
اوعوياديكن كامل بالاضافة الى‎ dass على داقةاف الدوزان:‎ Joas ኒክ -- 
الذراع المستقيم المتكامل لضبط طبقات الصوت المنخغضة . حجم مدمج » عرض‎ 


XL-MCiO4P XL45B ^ 


Moving Coil Cartridge. Moving Magnet Cartridge. 
كرتريدج ملق متخرك‎ clas, متجرك‎ urbe pare S 


XL-MC1 


Moving Coil Cartridge. 
محرك‎ uk وحدات كرس ردح‎ 
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AUDIO CURRENT TRANSFER Circuit 
جد‎ 2 5 


E Amplifiers/Tuners 





Sony introduces Amplifiers for Digital 
Precision. 





REC OUT SELECTOR 


co, í` ንህብ 


INTEGRATED STEREO AMPLIFIER 





TA-F444ES 


Perfect CD Compatibility. 

The TA-F444ES features a dynamic range exceeding 120dB, THD 
less than 0.004% thanks to AUDIO CURRENT TRANSFER and 
LEGATO LINEAR amplifier construction, and channel separation over 
100dB. Surpassing the capabilities of most amplifiers on the market 
today, the TA-F444ES lets you enjoy the realism of digitally recorded 
sound without losing a single nuance of the music. 


Sony Tuners for the Best in Signal Reception. 


DIRECT COMPARATOR 





ST-S444ES 


Unsurpassed Quality. 

The Direct Comparator circuitry of the Sony ST-S444ES FM/AM tuner : y 
performs PLL comparisons at a frequency well above the audible : id - - ت الصو‎ 
range, achieving a spectacular S/N ratio of 9108 in mono and 88dB - فى‎ 

in stereo. Random memory presets of 8 stations. AUDIO CURRENT 

TRANSFER for an extremely clean audio signal with an impressive 

60dB of stereo separation. 
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Sony's Direct Comparator IC, the CX-778, 
provides a remarkable decrease in tuner 
background noise. 
يؤدى‎ CX- 778 ALI IC مقارن سونى‎ 
الى تقليل ملحوظ فى الضوضاء الخلفية لجهاز‎ 
, الموالفة‎ 








TA-F555ES 


Thanks to AUDIO CURRENT TRANSFER and LEGATO LINEAR circuitry, the 
TA-F555ES delivers digital-era performance. With 100W + 100W (RMS) at only 
0.004% THD, it delivers an incredible dynamic range of 120dB and an amaz- 
ing channel separation of 100dB. 
الجهار‎ ፆሁ ፡ LEGATO محول تيار الصوت ومجموعة الدارات الكهربية الخطية‎ Jai 
واط(جذر متوسط المربعات ) مع‎ ٠٠١ + واط‎ ٠١٠١ الأرقام بع قوة خرج‎ መ dai TA-F555ES 
٠١٠٠١ فاعلية خيالى ١؟١ ديسبل وفصل مدهش للقنوات قدره‎ cu تعطى‎ . THD x ءرء‎ ٠غ‎ 
፡ oo 


oN 
SNN 





TA-AX410 


Sony's exclusive ASP (Audio Signal Processor) circuitry makes possible pro- 
grammable memory operation with two acoustic memories plus remote con- 
trol capability with the optional RM-S410. Exciting 50W + 50W (RMS) output 
power and LEGATO LINEAR construction. 
تشغيل‎ pez » ሠም الصوت ) الفريدة‎ LL! (وحدة التحكم في‎ ASP مجموعة الدارات الكهربية‎ 
بذاكرة مبرمجة مع داكرتين للصوت بالاقافة الى امكانية التحكم عن بعد بوحدة التحكم عن بعد‎ 
واط + ١ن واط(جذر متوسط المريعات ) بالاضافة‎ ه١‎ *፦። الاختمارية 221-5410 . قوة اخراح‎ 
٠ LEGATO الى تركيب الوحدة الخطية‎ 


TA-AX500 


Featuring performance to match today's digital audio sources, the TA-AX500 
offers a big 80W + 80W (RMS) of pure output power with only 0.008% THD 
thanks to Sony's exclusive AUDIO CURRENT TRANSFER and LEGATO 
LINEAR amplifier construction. 


دوأداء متمز بلائم مصادر الصوت الرقمة الموجودة البوم » pai‏ الوحدة TA-AX500‏ قوة 


خرج كبيرة صافية ۸٠‏ واط:+ ,ሙ) bl ለ»‏ متوسط المريعات ( مع bä THD % ءر٠ A‏ نتيجة 
لتركيب محول التيار الصوتى ومضخم LEGATO‏ الخطى الغريد وكلاهما من انتاج سونى ٠‏ 














ا 
OEE‏ 
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TA-AX310 
The TA-AX310 delivers 32W + 32W (RMS) of output power. The Block Dia- 


gram Communication Display shows operation status with colorful graphics 
for fast and easy verification. Exclusive CD input jacks. 


تعظى الوحدة TA-AX310‏ 29 خرج የፕ + blo የሸ‏ واط(جذر متوسط المربعات ( - ሥታ‏ 
التخطيطى لعرؤن التوصيلات حالة التتعيل مع رسوم:جيائية ኣቅ”‏ لجرعة وسهولة الفهم:.. توجد 
lis Lal‏ ادخال:اجهزة الانطوانات المدامجةة 





51-0 


The FM/AM quartz frequency synthesized tuner allows tuning ease at a touch 
of a button. Convenient 3-way tuning including auto tuning and Auto Sweep 
for FM. Memory Scan and 10-station memory presets. 


موالق الترددات للموجات FM/AM‏ المكون من الكوارتز يمح بموالفة سهلة بمجرد لمن الزر. 
y‏ طرق للموالقة الملاعمة تتضمن الموالفة الاوتوماتيكية . المسح الاكتساحى الاوتوماتبكى للموجة 
FM‏ , مح الكشف عن الذاكرة , الضبط المسبق للذاكرة لعشر محطات ٠‏ 


scanned by: 


ST-JX310S 


A multi-band FM/MW/SW..; quartz frequency synthesized tuner assures drift- 
free reception. Convenient 5-station presets for each band and an auto FF 
function to make SW tuning quick and simple. Feather-touch operation. 


FM/MW/SWi-2 33x) الموجى‎ GUI .ذو‎ 55 lE ,من‎ gyal lisa Il alge يضمن‎ 
ويعستلٌ‎ ህሎ معظات الكل عطاق‎ Sas) s< tk az :امراف ديك‎ t. ኒቫራ امصبالا‎ 
«3ኤ---3 سريعة‎ SW Ae gel خؤالغة‎ Jaw) aiios M Taco UNT علق وطيفة الحركة السريعة‎ shoul 
Gael UL lass 


A 
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EN Packaged Hi-Fi Component 





All-In-One Packaging for One and All. 





LJ LPR) (PY 
GPH- و 7 ل‎ L / 


Ty 
EN ” 8 


CPH-400 


For those who enjoy putting together a per- 
sonalized sound system, the CPH-400 
comprises three terrific Sony components 
that have been specially matched for 
impressive sound performance. Take home 
the all-in-one package, connect the com- 
ponents to your favorite speakers, and 
enjoy fantastic sound. The amplifier features 
260W Peak Music Power Output. Feather- 
touch tape enjoyment is provided by the Options 
cassette deck with Dolby B NR. The 9-band 
graphic equalizer has separate left/right 
LED-equipped controls to let you shape the 
music the way you like it. It's an all-in-one 
component selection that becomes the 
center of any fine sound system. 
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SS-V310 Speakers 


ST-JX310S Tuner 





EN Take Home Hi-Fi 


ماى فاى يمكن حمله 


Every Sony Take Home Hi-Fi delivers music excitement in a package that sounds good. And since the components form a single package and 
have convenient carrying handles, they're easy to take home. 
رائعا . وحيث أن كل المكونات تتواجد في وحدة واحدة مزودة بمقابض حمل مناسبة‎ Ugo فاى السهل الحمل موسيقى مثيرة من وحدة تعطى‎ cle يقدم أى جهاز سونى‎ 


لذلك فإنه من السهل حملهم الى المنزل ٠‏ 
w‏ 
PRECISE ~‏ 





T 
5 








e280W Peak Music Power Output. 
e Non-stop auto-reverse cassette deck. 

e Speaker system with APM flat and square woofers. 
eBuilt-in 5-band illuminated graphic equalizer. 


e Easy, one-touch function selection. 

e Built-in 5-band graphic equalizer. 

e 4-band quartz-locked synthesizer tuner. 
eSynchronized recording possible. 


9 أقصى قوة خرج للموسيقى ۲۸۰ واط. © مفتاح الاختيار السهل لنوع التشغيل بلمسة 
ነሩ 9‏ كا سيك 53 EAP = TU ዴይ Apolo‏ 
أوتوماتيكيا بدون توقف Joke — ٠‏ بیانی داخلى ذو o‏ نطاقات موجية٠‏ 
9 نظام سما عات مع مكبرات صوت APM‏ © موالف بمقياس تردد معيارى ذو g‏ نطاقات 
المسطحة والمربعة. ) «ኤኤ ge‏ 
© معادل بيانى داخلى مضىء ذو o‏ نطاقات © إمكائية التسجيل المتزامن ٠‏ 


‘ ٠ موجية‎ 


ANOS 





SONY 

















, *240W Peak Music Power Output. 

3, eNon-stop auto-reverse cassette deck. 

e Built-in 5-band graphic equalizer. 

e AC/DC power operation. 

© أقصى قوة خرج للموسيقى bly ۲٤١‏ 
9 جهاز كاسيث ذو خاصية عكس 

Sat Ja. sl‏ بكو دوق 


e260W Peak Music Power Output. 
e9-band graphic equalizer. 
eFeather-touch cassette deck. 
٠» 430mm standard component size. 
واط.‎ የገ» أقصى قوة خرج للموسيقى‎ 9 
نطاقات‎ q معادل بیانی ذو‎ © 


٠ ኤሙቆ። 
يعمل باللسن‎ asa جچاز‎ e lla — 6:43 els Uy isle 9 
٠ الخفيف‎ + ፍሙ» 
፦ إمكانية التشغيل بتيار‎ © 
متردد /مباشر.‎ 


INN Speaker Systems 





APM Sp 





APM-100 


High Fidelity Portable Speakers. 
The APM-100 2-way speaker is 
small, yet powerful. Its woofer's 
770012 flat and square diaphragm 
drastically reduces turbulence 
caused by the cavity effect and 
split vibrations which beset cone- 
shaped drivers. The result is excel- 
lent sound clarity and naturalness. 
Maximum power handling capacity 


of 60W. 


Speaker Stands 
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WS-1100 
WS-3300 
WS-5500 


C 





WS-300 ው APM-33W 
WS-500 ው APM-55W/77W 
WS-1100 > APM-707AV 


WS-3300 ሁ APM-33W 
WS-5500 ው APM-55W/77W 


WS-300 
WS-500 
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eakers for Perfect Digital Sound. 


APM-55W 


Full-Range Sound Realism. 

The APM-55W features superb 3-way per- 
formance in a bookshelf-type speaker sys- 
tem. 4 separate armatures linked directly to 
the voice coil drive the flat and square 
woofer over an extended excursion range 
to deliver powerful, tight bass. The flat and 
square aluminum honeycomb midrange 
driver has been constructed of special 
materials to deliver crisp midrange with 
unparalleled clarity. Extended high range is 
assured by the flat and square tweeter with 
titanium laminated skin. Maximum power 
handling capacity of 200W. 


Sony's APM (Accurate Pistonic Motion) speakers 
represent an entirely new design concept that 
frees them from distortion inherent in conven- 
tional speakers. The diaphragms are square to 
reduce "split vibrations," with multi-point drive to 
reduce their complexity. They are flat to avoid 
the "cavity effect" common to cone-shaped 
speakers. Diaphragms are > سمس‎ 
made of aluminum honey- 
comb 1,000 times stiffer 
than ordinary cone paper 
to reduce undesirable vi- 
brations. APM speakers 
reproduce even highly dy- (& 
namic digital sources with” 
striking clarity and presence. 















APM-77W 


A bookshelf-type 3-way speaker system that's all APM, with perform- 
ance comparable to floor-standing studio monitors. The flat and 
square woofer is driven by 4 independent voice coils with direct 
dual-surface drive for outstanding low frequency response and reso- 
lution. Maximum power handling capacity of 200W. 





APM-707AV 


Sony's first APM speaker especially designed for audio/video system 
use, the APM-707AV features a magnetically shielded driver unit to 
prevent color distortion, a problem when conventional speakers are 
placed next to video monitors. The 2-way configuration with ABR 
(Accurate Bass Radiation) passive radiator ensures excellent repro- 
duction of digital and hi-fi video sound sources. Maximum power 
handling capacity of 100W. 
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APM-33W 


Our most popular APM model. The 2-way design provides excellent 
stereo imaging. The flat and square speaker design assures razor- 
sharp definition with no dips and peaks in frequency response to 
interfere with the high fidelity sound. A built-in circuit breaker protects 
the tweeter from overload. Maximum power handling capacity of 160W. 
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APM-700 

A compact APM speaker with big- 
speaker power and performance. 
Incredibly rich bass from a bookshelf- 
size speaker. Max. power handling 
capacity of 160W. 


APM-500 


APM drivers can also bring out the 
best in a compact speaker system. 
Their flat and square diaphragms 
deliver pure sound reproduction. 
Maximum power handling capacity 
of 100W. 
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፻፪ Speaker Systems/Program Equalizer 


Match Your Sony Component 
Sound to Your Listening Room. 


Powerful Sound in a Choice 
of Sizes. 


I —— 3áà 





SS-S350 


A tall floor-type 2-way system Er | - 


| 
with a maximum power handling 
capacity of 60W to deliver SEQ-555E 
impressively brilliant and power- The frequency response of your audio system is 
ful reproduction. greatly affected by various factors in your room— 
its size, the amount of furniture, the position of the 
speakers, and your own listening position. In other 
words, the chances of attaining flat response are 
almost nil unless you have an equalizer like 
Sony's SEQ-555ES. 
The SEQ-555ES automatically analyzes your room 
acoustics and compensates for it in a matter 
of seconds. You need only connect the supplied 
microphone and place it at your preferred listen- 
ing position. A pink noise generator sends a sign- 
al tone through your speaker system which is 
picked up by the microphone and fed back to the 
equalizer. 4 equalization curves are memorized in 








the SEQ-555ES for use at the touch of a button, 
according to the type of music. 4 additional 
curves may be input manually. The built-in spec- 


SS-V30 trum analyzer indicates the sound field of your lis- 


This compact size 2-way system (UC REAL TIME ANALIZER 
features improved crossover for 
higher definition of mid- to high- 
range frequencies. Maximum 

power handling capacity of 70W. 





x ® 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz o8 





tening room accurately. And the Wireless Remote 
Commander gives you complete control from 
your favorite listening spot. 
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EN Esprit Components 


مكونات بامرة 


Sony's Uncompromising 
Audio Components of Lasting Value. 


Preamplifier designed with Sony's simple 
and straight signal path principle. 
¿LISSU البسيط ا الستقيم‎ L. 


Preamplifier similar to the TA-E900 featur- 
ing exceptional sonic quality. 
يتميز‎ TA-E900 للوحدة‎ alis مضخم متقدم‎ 





A 4-way APM speaker system with an extraor- 
dinary capability to recreate music as it was 
recorded. 

نظام سماعات APM‏ رباعى ‏ الاتجاه ذو قدرة 


ማካሄ፣፥ E ህጻ ss كنا‎ NE መም. ክ 


Prestigious Class A stereo amplifier crafted 
with the same Sony amplifier technology. 
مضخم ستريو رائع من الدرجة )1( يحتوى على‎ 
٠ ሠ نفس براعة تكنولوجيا مضخمات‎ 





MOS FET stereo/monaural power amplifier. 
Generous power output: Stereo, 150W + 
150W; Mono, 300W. 
5ቃ ستريو/ مونوء‎ MOS FET قوی‎ e 
: واط؛ مونو‎ ١5١ + bls Yos خرج كبيرة : ستريو‎ 
واط.‎ ۰ 





A 2-way APM speaker system delivering ex- 
ceptional sound definition and stereo imaging. 
الاتجاه لاعطاء صوت‎ sks APM نظام سماعات‎ 


راقم وايسناى بحيويةالستريو. 








Extremely low distortion stereo acoustic 

equalizer to control frequency response. 
معادل صوت ستريو قليل التشويه الى أقصى درجة‎ 
. 53! استجابة‎ o للتحكم‎ ¿< 





A Electronic crossover network for use in a 
multi-amplifier drive systern. 
شبكة مفرقية الكترونية للاستخدام فى نظام‎ 
اده‎ aba. خيل‎ 


A 3-way APM speaker system featuring Super 
Oval cabinet design for smoother sound radiation. 
ثلاثى الاتجاه يتميز بكابينة‎ APM نظام سماعات‎ 


Megan أكثر‎ Ge للحصول على‎ el, panas sls المكل‎ aes as 
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Walkman 


ووكمان 


Sony's Walkmans Give ناملا‎ Carry-Around Sound. 


Super Small with a Super Sound. 

The world's smallest, lightest Walkman, the 
WM-20 features powerful stereo sound in a 
package no larger than a cassette case. 
Thanks to Sony's ultra-thin BSL motor, the 
WM-20 is just 4.5mm in thickness and 
180g in weight. The motor delivers constant 
torque and vibration-free tape transport on 
a single 1.5 volt battery. New MDR head- 
phones provide the bright, clear sound 
Walkman is famous for worldwide. 


* Dolby B * Metal tape compatibility e Auto shut-off (PB)/ 
Auto power-off (FF and REW) ቆ 1809 e Available colors: 
red, blue, silver, or black. 


صغير جدا مع صوت رائع ٠‏ 
يعتبر هذا الموديل WM-20‏ أصغر وأخف جهاز 
کاسیت ووكمان ‹ፖ‏ العالم 0 وهو a‏ باخراج 
صوت ستريو ذى قوة عالية من وحدة صغيرة 
لا يزيد عن علبة كاسيت » Jae‏ موتور سونى من 
النوع BSL‏ (موتور لا => . لا فرجوتى ) الرقيق 
الى أقصى حد ፣‏ فان سمك WM-20‏ هو £30 
مم فقط ووزنه ۱۸۰ غم لا اكثر. يعطى الموتور 
قوة عزم دوران ak‏ بالاضافة الى تحريك 
الشريط بدون ذبذبات وذلك على تيار بطارية 
واحدة 36 ነ‏ فولط. oll ell ys‏ 
GUS;‏ ن الشهير على نطاق E‏ 
ሁሙ 9‏ الحنپاز غلى تطام Wort B ils»‏ (الضوضاء) 
JU a ied e‏ الشراعط المعدنية Gite‏ اوتوماشكى ) PB‏ (/ 
قطم التار اوتوماتىكا FF pb Wan Sas ፌሪ)‏ . 
والحركة الرععة للحلف e (REW‏ الورن 1ለ»‏ عم © الألوان ሠ‏ 
ul‏ فسا الجبهاز هى الأحمر ؛ الأزرق . الفضى , والأسود ٠‏ 








BSL Motor 
BSL موتور‎ 


WALKMAN is a trademark of Sony Corporation. 






po ` ብ መጀ 
>: uu 
መክ ممعم‎ «መመመመ። em es م‎ 


SONY WALKMAN 








Y1 06 “NOUUSOd (1V13W) A 3dA1 | 
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Super Walkman with Easy Listening 
FM Stereo. 

The WM-F20 com- 
bines the ultra-com- 
pactness of the Super 
Walkman size and 
features with enjoy- 
able FM stereo sound. 
With the FM tuner 
tucked away in the 
cover, the WM-F20 is 
just 1.5mm thicker and 
20g heavier than the 





X 


1 
Super Walkman 1 
WM-20. 1 
e Dolby B e Metal tape com- 
patibility e Auto shut-off (PB)/ y 
Auto power-off (FF and REW) 
* 200g e Available colors: 
Silver or red. À 
بيئما يزيد‎ : WM-20 ستريو بسهولة. جهاز كاسيت سوبر ووكفان‎ FM سوبر ووكمان للاستماع للموجة‎ à 
غم فقطء‎ ሸ* ajg يجمع بين‎ SL WM-F20 يتميز الموديل‎ ١ 
) لتقليل التشويتن (الضوصاء‎ B الجهار على تطام دولى‎ ሪሁሙ 9 يمتاز < جهاز‎ GUI الحجم الشديد الادماج‎ 
/( PB) اوتوماتیکی‎ ole! © «ابكاةاعمال الترائط البعدنة‎ ١ J YL LS I 
, FF الريعة للانام‎ Sale ፌሪ) سيت سوبر ووثمان » فة الى أنه يتميز قطع التار اوتوماحكيا‎ 
FM stereo tuner circuit ge 9) ass ርቅት S REM አጨ) ባጻ.) مع وجود والخيزقه‎ * FM يصوت ستريو ممتع للبرنامج‎ 
ستريو‎ FM دائرة موالفة‎ eunt አ ኢ.ኤ مندسًا داخل الغطاء . فان سمك‎ FM الموالف‎ 


الموديل WM-F20‏ يزيد در 1 مم فقط عن سمك 


A Small Package with a Lot of Value. _ 
Combining clear FM stereo, and AM radio reception, the WM-F15 
represents real value at popular prices. Dolby B and metal tape 
TEE compatibility for clear sound reproduction. The WM-F15 comes with 
5 a detachable belt clip and color coordinated earphones. 
go oe | e Dolby B e Metal tape compatibility e Auto shut-off (PB)/Auto power-off (FF and 
78 1 REW) e Available player/earphone color combinations: red/red, blue/blue, silver/black. 
بأنه يجمع بين استقبال واضح لاذاعات الراديو‎ WM-F15 يتميز هذا الموديل‎ 
حقيقية لما يحتوى‎ ass WM-F15 يمثل الموديل‎ liJ. AM ستريو و‎ FM 
لممع التشويشن‎ B نظام دولبى‎ í a ۰ مناسب‎ ጮራው) عليه من مميزات وبسعر‎ 
(الضوضاء) كما يمكن استعمال الشراعط البعدنية فى هذا الجهاز للحصول على‎ 
ماسك حزام يمكن فصله مع‎ WM-F15 صوت واضح. يتوافر أيضا مع الموديل‎ 
سماعات أذن متناسقة الألوان مع الجهاز.‎ 
الترائط المعدسة‎ Jac ba tle لتقلل التنويش (الضوضاء)‎ B الحهار على نظام دولبى‎ som 9 
والحركة‎ . FF الحركة السريعة للامام‎ ፌኤ'ፍ. ኤሪ) /قطع التار أونوماتكا‎ ) PB ( اونوماشكى‎ ok! © 
الأررق/‎ poy po! : فسا الجهار/سماعات الأدن هى‎ ቃ'፦ الألوآن التى‎ © (REW السريعة للخلف‎ 
° الفضى /الأسود‎ . OU 


B TII 
$36 





Stereo Speakers for Walkman. 
. سماعات ستريو لأجهزة ووكمان‎ 


Cassette-size speakers. 
٠ سماعات في حجم الكاسيت‎ 








ማነ š Cassette-size speakers with FM/AM radio. 
SRS-F20 p — سماعات في حجم الكاسيت مع راديو‎ ፳ 
٠ FM/AM 
— "a 5 7 
— "A Imm. 
: Portable stereo speakers for | = 4 
| £ Walkman. > 

S RW; | سما عات ستريو نقالة للجهاز‎ pem 

SRS-30 | ٠ ووكمان‎ 


' 
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Disc Drive Mechanism 


SNF Aol il —— 
2 Walkman اا فی ا و‎ 
ووكمان‎ Chassis 



































Walkman for the Value Conscious. 
Bright and lively stereo sound in a compact 
tape player are the hallmarks of the WM-22. 
An excellent value, it is as affordable as it is 
stylish. Features include metal tape com- 
| patibility, automatic shut-off in the playback 
mode, plus FF and REW for quick location 
of what you want to hear. Attractive shoul- 
der strap and headphones are supplied. 
The available colors are red, white or blue. 
انه ووكمان لمن يقدر قيمته الحقيقيةء‎ 
وحيوية الصوت ستريو الخارج من جهاز‎ crs 
تشغيل الشراعط المدمج هن السمات المميزة‎ 
في التحمل‎ *ቃ « él ثمين‎ ٠ WM-22 للوحدة‎ 
تماثل الشكل الأنيق * يحتوى على عديد من‎ 
py Cees | امكانية اتفال الشراعط‎ JS المزايا‎ 
اوتوماتيكى في وضع التشغيل؛ بالاضافة‎ Gli! 
الى امكانية الحركة السريعة للامام والخلف‎ 
لتحديد الموضع المطلوب الاستماع اليهء يتوافر‎ 
للكتف وسماعات للرأس.‎ Cle مع الوحدة حزام‎ 
الأبيض او الأزرق..‎ IURE T 


WM-DDII 


Even Better Disc Drive 
Performance. 

With Sony's famous DD (Disc 
Drive) system with Dolby B, the 

| WM-DDII assures rock-steady 
tape transport. Wow and flutter 
under 0.08% (WRMS) for notice- 
ably improved sonic performance. 


أداء أفضل بادارة القرص٠‏ 

نظرا لوجود نظام سونی الشهير DD‏ 
(ادارة القرص) مع نظام دوليى «B‏ 
فان الوحدة WM-DDII‏ تعمل على 
تخريك الشريط يفكل خالى من 
الاهترازات»: التفاوت: والثافيف اقل من 

مءرء 7 ) WRMS‏ ) لتحسين 131« ፦‏ 
الیگ u‏ وة : 


An Option-Packed Value. 
Light and compact, the WM-6 
Walkman combines auto-reverse and 
| Dolby B. And the silver case is as 
١١ bright as the sound from the head- 
/ phones. 





das,‏ اختيارية ذات قيمة حقيقية. 
وحدة خفيفة مدمجة» تحتوى وحدة الووكمان 1011-6 على وظيفة ارجاع آلى للشريط ونظام 
"n . B vds»‏ خارجى 5 ats‏ كالصوت الخارج من سماعات ERAN‏ 


. Walkman Professional 


WM-DC2 


Sony's First Walkman with 
Dolby C. 

Sony's Disc Drive system and a 
quartz-locked capstan servo, 
Dolby B and C, and an amor- 
phous head produce bright, clear 
sound. Wow and flutter are a low 
0.07% (WRMS). 


. C ووكمان من انتاج سونى يحتوى على نظام دولبی‎ Jai 


Walkman Professional 


الجهاز الذى يختاره المحترفون WM-D6C ٠‏ 


The Professional's Choice. محترقي‎ Ail ,فى‎ WM-D6C  ةدجولا‎ 
The WM-D6C is the choice of broad- الاستماع للارسال الاذاعى وكذلك‎ 
cast and recording professionals. The — التسجيل » يعمل كل من آلية الكابستان‎ 
quartz-locked capstan servo, Dolby B C . B _بالكوارتز ونظام دولبى‎ S! 
and C, metal tape compatibility, and مع امكانية استعمال الشراعط المعدنية وكذا‎ 





يعمل كل من نظام ادارة القرص سونى وآلية الكابستان المحكم  liil‏ .خاي Ge perii‏ ا کر مف usn‏ طا 
بالكوارتز؛ نظام دولبى «C ፣ B‏ والرأس الغير متبلور على اخراج واضح وصاف مع نسبة تفاوت ودفيف wow and flutter of 0.0496 (WRMS).‏ 
صوت واضح وصاف » نسبة التفاوت والدفيف منخفضة ۷٠ر٠ Jost Jie ው 1 EUM ጄ‏ الى LCS‏ 

-( WRMS ) .) WRMS ) 
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WALKMAN 


























Sounds as Good as It Looks. 
The WM-F9 is a light, compact FM/AM cas- 
sette player that gives you a choice of crisp, 
clear radio reception or powerful cassette 
performance. And it's a real value with up- 
scale features like cue and review, anti- 
rolling and auto shut-off found in Sony's 
most expensive models. Available in a dis- 
tinctive gold- or silver-color case. 
٠ أصوات جيدة مثل شكله الرائع‎ 
ھی جهاز تشغيل كاسيت مدمج‎ WM-F9 الوحدة‎ 
خفيف‎ .FM/AM الاذاعة‎ cb ويستقبل‎ 
الوزن » يسمح لك باختيار استقبال واضح وحاد‎ 
«$5 slal الكاسية‎ pass gl لاذاغة الراديو‎ 
تكمن القيمة الحقيقية لهذه الوحدة في احتواعها‎ 
على مميزات ذات نطاق واسع مثل تحريك‎ 
الشريط للامام والخلف؛ مانع  للدحرجة‎ 
(الانزلاق ) » ايقاف أوتوماتيكى » والتى تتواجد‎ 
في موديلات سونى الغالية الثمن. تتوافر في‎ 
. غلاف مميز ذى لون ذهبى أو فضى‎ 


TANG 


<= 


አው 9 TIVLSAE qu 
مت صم‎ m vi bairan 5 unos لمحت‎ 


Sports Walkman for the Active Life. 
The WM-F5's rugged shockproof and 
waterproof construction withstands 
rain, snow, and even an unexpected 
dip in a swimming pool. The ear- 
phones feature the same rugged 
construction. The tape player uses 
Sony's famous Disc Drive system for 
stable tape travel even when sub- 
jected to bumps or vibrations. 


جهاز ووكمان الرياضى من أجل حياة نشطة٠‏ 
يتميز تركيب الوحدة WM-F5‏ المقاوم للصدمات القوية والماء 
مقا ومجه ]46 الل وجي السقرط ል] vang pe‏ 
تتميز سماعات Man. zs o!‏ التركيت القوى. ويتواجد في جهاز تشغيل الشرائط 
نظام ادارة القرص المشهور سونى لضمان حركة الشريط بشكل ثابت حتى عند 

التعرض للصدمات أو الاهتزازات ٠‏ 
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WALKMAN is a trademark of Sony Corporation. 
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An 
WM-9 _ 
Bright and Portable. 
Small in size and light in weight, the WM-9 
delivers powerful stereo sound through the 
headphones for great listening anywhere. 
It's the affordable Walkman. 

جهاز منألق يمكن “ኢው‏ _ 

وحدة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ٠‏ تعطى 
الوحدة WM-9‏ صوت ستريو قوى عن طريق 
سما عات الرأس للاستماع الرائع فى أى مكان . 
انه ووكمان القوى التحمل * 


WM-R15 


Easy Stereo Listening and Binaural 
Recording. 
Full of features. It offers full recording and 
playback capability with Dolby B and auto- 
reverse functions. And the recording micro- 
phones are tucked in the headphones so 
your WM-R15 will record the same natural 
binaural sound you hear. 
استماع وتسجيل لصوت ستريو بطريقة بسيطة مع‎ 
٠ استعمال سماعتى الاذن‎ 
امكانية اداء‎ om انها‎ ٠ وحده مليئة بالمميزات‎ 
B cays كامل للتسجيل والاستماغ مع نظام‎ 
وارجاع أوتوماتيكى للشريط . وحيث ان ميكروفونات‎ 
التسجيل تتواجد في سماعات الرأس» فان‎ 
سوف تسجل نفس الصوت‎ WM-R15 الوحدة‎ 
. dest الطبيعى الذى سسمعد‎ 


Sports FM Walkman 
SRF-6 


Heavy-Duty FM Stereo. 

The SRF-6 FM stereo tuner packs 
exciting sound into a package not 
much larger than a cigarette lighter. 
Designed for rugged use, the case 
and earphones are waterproof for lis- 
tening enjoyment in wet weather. 


. ستريو الصعبة الاستقبال‎ FM 
FRONS NIE TRECE 
34ውፅ الضوت المثير فى‎ SRF-6 FM 
صغيرة لا تزيد عن ولاعة السجاعر. تم‎ 
تصميمها للاستعمال الشاق . الغلاف‎ 
وسماعات الأذن مقاومة للماء لمتعة الاستماع‎ 
. b JJ! فى الطقس‎ 
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EN Cassette-Corders 


أجهزة تسجيل كاسيت 


Sony Cassette-Corders Mean Performance and 
Quality. 







TCM-2 


The People's Choice for Value. 
Monaural recording and playback in a 
compact design. The TCM-2 features a 
built-in microphone and speaker for han- 
dling convenience, 2-position tone control, 
and Sony's one-button recording capability. 
٠ةريبكلا يختاره الناس لقيمته‎ 
بوجود ميكروفون وسماعة‎ TCM-2 تتميز الوحدة‎ 
داخلية لاخراج صوت ملاعم ‘ مفتاح للتحكم فى‎ 
التتسحجيك‎ ኤሬ. 15. | » لقث الصوت دى — وصعين‎ 
٠ بنظام سونى للتسجيل بزرار واحد‎ 








 - 
TCM-3 





TCM-10 


The World's Smallest. 
The smallest standard cassette tape re- 
corder in the world, the TCM-10 is truly the 
king of the TC lineup. It uses the ultra-thin 
BSL motor for constant torque and excellent 
sound reproduction. The new Boundary 
Effect microphone captures sound from 
near and far with excellent fidelity. 
٠ أصغر جهاز في العالم‎ 
>= » أصغر مسجل كاسيت قياسى في العالم‎ 
في الواقع ملك خط الانتاج‎ TCM-10 الجهاز‎ 
BSL يتواجد في هذا الجهاز موتور‎ ۰ TC 
شديد الرقة وذلك للحصول على عزم ثابت‎ 
وجود ميكروفون جديد بتأثير‎ * EL ሙታ” واخراج‎ 
¿UL التخم يلتقط الأصوات القريبة والبعيدة‎ 
يالغة.‎ 


Compact and Packed with Features. 
Variable speed playback control lets you 
transcribe notes and messages quickly 
and easily. The TCM-6 has a built-in micro- 
phone with adjustable sensitivity and a 
2-position tone switch. Large speaker for 
clear monaural sound. 
" ° مد مج وملىء بالمميزات‎ 
تحكم فى الاستماع بسرعة متغيرة يجعلك تدون‎ 
ቆም” ٠ الملاحظات والرساعل بسرعة وسهولة‎ 
على ميكروفون داخلى ذى‎ TCM-6 الوحدة‎ 
حساسية يمكن ضبطها بالاضافة الى مفتاح‎ 
سماعة‎ ٠ للتحكم في نغمة الصوت ذى  وضعين‎ 
٠ واضح‎ ሥሥ كبيرة لاخراج صوت‎ 


E 


TCS-350 





TCS-370 


Sony's famous one-button recording 
plus cue and review for extremely 
simple operation. Priced within easy 
reach. 
هودق‎ opted نظام العتجيل‎ aas SM ain Lacs 
بزرار.واخد بالاضافة الى اتكانية تخريك الشريط‎ 
للأمام والخلف لسهولة التشغيل لأقصى درجة‎ 
. ممكنة » رخيصة الثمن لتكون في متناول الجميع‎ 
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Featuring feather-touch controls, 
selectable microphone sensitivity, 
and a playback speed control for 
quick review or careful listening. 
تتميز هذه الوحدة بوجود مفاتيح تحكم تعمل‎ 
ميكروفون ذى حساسية يمكن‎ ٠ باللمس الخفيف‎ 
تحكم في سرعة الاستماع‎ ፡ ) ضبطها (اختيارها‎ 
لتحريك الشريط بسرعة للخلف أو للاستماع‎ 
«dlc 


Stereo recording and stereo play- 
back with the supplied featherweight 
headphones keynote the TCS-350. 
مع سماعات رأس‎ ሥሥ واستماع‎ ሥሥ تسجيل‎ 
ገው خقيغة الوزن يمثل الفكرة الأساسية‎ 
+ 165-350 الوحدة‎ 
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Record conferences or music with 
the TCS-370's one-point stereo 
microphone. Light and compact, reli- 
able feather-touch controls. 


سحل المؤتمرات أو الموسيقى باستعمال ميكروقون 


الوحدة 156-3705 الستريو ذو الراس الواحد٠‏ 
وحدة خفيفة وصغيرة الحجم ٠‏ مفاتيح للتحكم ¿s‏ 


تعمل اللمس الخقيف ٠.‏ 


EN Cassette-Corders/Microcassette-Corders™/ Portable Record Players/Accessories 


Sony's new VOR system recorders are sound activated, starting and stopping automatically. Thanks to a "Bucket Brigade Device" (BBD) IC, the 
sound signal is actually delayed until the motor is running, so you don't miss a word. This convenient system permits convenient hands-off 
recording of interviews, meetings, dictation, and more. 


TCM-8EV 





Carry-Around Hi-Fi. 

Portable record players. Choose the PS-F9 for its 

quartz-locked direct drive system or the PS-F5 for 
its dynamically balanced linear tracking tonearm. 





SEQ-50 
DC-operated, 5-band 


graphic equalizer to 
match Walkman. 





M-100B 


Sony's smallest micro- 
cassette recorder. 
Weighing just 150g, the 
M-100B features a 
2-speed motor. 





ዮ፦፦፦።መጩ 


tjm 


SONY 


Ill 





— 


APM-090 


Paperback size, battery- 
powered, square-diaph- 
ragm speakers for 
Walkman. 
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Electric Voice-Operated 
Recorders. 


TCM-8EV 


VOR System in a Compact Size. 
Compact and portable, easy-to-use buttons 
speed set up and operation. 


M-11EV 


Microcassette with VOR System. 
Large, easy-to-use controls feature 
3-position VOR selector. 


TCM-5000EV 


The Professional's VOR System. 

A 3-head design allows monitoring and on- 
the-spot editing. The VOR feature is cancel- 
lable. 


M-7 

One-button recording 
and automatic recording 
adjustment make this 
palm-sized unit easy to 
use. 





EBP-500A 


Battery case for 2 D-size 
cells. Connects to 3V 
DC-IN jack. 


AM3GBW-2 
1.5V AA-size alkaline 
batteries for Walkman. 


Radio Cassette-Corders 
جهاز تسجيل وراديو‎ 


Super Compo Styling and Super Sound in a 
Portable Package. 


Twice the Music, Half the Size. 


Sony's CFS-9000 portable total audio system pumps out an impressive 220W (PMPO) for 
carry-along performance that surpasses many home component systems. 


جهاز سونى CFS-9000‏ ء عبارة عن جهاز استماع كامل Js‏ يخرج 35$ صوت قدرها ۲۲۰ (PMPO) bl,‏ 


موسيقى مضاعفة فى نصف الحجم. 


مد مشة بالنسبة لجهاز تحمله معك ويتغوق على العديد من الاجهزة المنزلية المركبة . 


Î rm 1( 
ONY: — " METALLIC 


AUTO Rivne D, 


— Tene en 
ከ መመ wao የ مع‎ ow ርነ 





More Power for Better Sound. 

The amplifier delivers an amazing 220W 
(PMPO) of sound and uses Sony's 
advanced miniaturization technology to 
shrink this powerhouse into very small 
dimensions. The 5-band graphic equalizer 
sculptures the sound for recording or play- 
back, using the 5-segment LED peak level 
meter as your guide. 


APM Speakers for Digital-Age Sound. 
It takes special speakers to handle all that 
sound. These 2-way speakers feature 
7cm x 7cm flat and square APM woofers 
with a bass reflex port and 4cm cone 
tweeters for stunning realism with deep, 
rich bass and brilliant treble. 


Auto-Reverse Deck with More 
Functions. 

The CFS-9000's auto-reverse tape deck 
had to be as special as the rest of this sys- 
tem. There's also a choice of auto-reverse 
play, one-cycle playback, or regular uni- 
directional operation. Plus AMS (Automatic 
Music Sensor), Auto-Play, Auto Rec Mute, 
Dolby B NR and auto tape selector for 
quality sound. 


Versatile 7-band Broadcast Reception. 
The FM/MW/SW,.s 7-band receiver is ver- 
satile and easy to operate. FM, MW, and 
SW selector buttons plus a 5-position SW 
Switch to let you choose your band quickly. 
The large tuning dial and LED tuning indi- 
cator make tuning fast and simple. A red 
LED indicator lights to indicate FM stereo 
reception. Telescoping antenna for FM and 
SW, ferrite-bar antenna for MW. 
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Total System Design for Total Versatility. 
The CFS-9000 is compatible with CD, turn- 
table, or other components through the 
input jacks on the back panel. A PHONO/ 
AUX switch permits proper input equaliza- 
tion for components and the LINE OUT 
jacks make recording with another deck a 
snap. 3-way power: direct AC, 12V car bat- 
tery, or self-contained batteries, make por- 
tability the byword for the CFS-9000. 
Weight: 8.6kg without batteries. 
SW بالاضافة الى مفتاح ه  مواضع للموجة‎ SW 
قرص‎ » ሕይ ሥና تجعلك تختار موجتك المفضلة‎ 
(دايود باعث‎ LED موالفة كبير ومبين موالفة‎ 
للضوء ) يجعل عملية الموالفة سريعة ويسيطة.‎ 
Jiasi الأعمر ليدل على‎ LED يفن مين‎ 
ستريوء يوجد هوائی تلسکویی للموجات‎ FM 
یت‎ ias هوائعى يتكون من اذرع‎ « SW و‎ FM 
٠ MW فريت للموجة‎ 
تصميم لنظام كامل من أجل استعمالات متعددة‎ 
شاملةء‎ 
بتوصيل مع جهاز‎ CFS-9000 يسمح الجهاز‎ 
اسطواتنات» أو‎ ais )'ሩው اسطواتات.مدمجة».‎ 
أى مكونات أخرى يمكن توصيلها بالجهاز خلال‎ 
الجوجوىة على اللوجةالخلفية»‎ JEST قايس‎ 
بمعادلة‎ PHONO/AUX يسمح المفتاح‎ 
الاشارات الداخلة للمكونات بالاضافة الى مقابس‎ 
للقيام بالتسجيل‎ LINE OUT خط الاخراج‎ 
مع جهاز آخر ببساطة وسهولة. وجود ثلاث طرق‎ 
بالطاقة: تيار متردد مباشرء بطارية‎ alas NJ 
أو البطاريات الذاتية‎ bys yy السيارة‎ 
الموجودة بالجهاز» يجعل تعبير الجهاز الذى‎ 
يمكن حمله لاى مكان هو القول المناسب للموديل‎ 
بدون‎ e; ۸ر٦‎ : الوزن‎ + CFS-9000 
° بطاريات‎ 
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أو تشغيل نفس الوجه الواحد باستمرار ٠‏ بالاضافة 
الى الوحدة AMS‏ (وحدة الاحساس 
الأوتوماتيكى بالموسيقى ) ٠‏ تشغيل أوتوماتيكى » 
خفت صوت التسجيل أوتوماتيكيا » نظام دولبى B‏ 
exl El e used. «150. alic)‏ 
الشريط للحصول على صوت ذى جودة عالية. 
oli! Jus‏ متعدى:الاستعبالات على Hy‏ 
تعتبر الوحدة ذات ال لا تطاقات موجية 
 FM/MW/SWi-s‏ متعددة الاستعمالات» سهلة 
التشغيل» أزرار لاختيار الموجات MW ፣ FM‏ : 


crs.QOOO 


APM PORTABLE AUDIO SYSTEM 





— rr o suucr—, 


ONY: ^ w METALLIC 
X|AUTO REVERSE b 


FMM SW TOANO STEREO Cassery 'O^Ot^ crs-gooo 
5 3 


المربع المسطح ۷ x‏ ۷ سم مع فتحة انعكاس جهير 
الصوت ومسقسقات مخروطية £ سم للحصول على 
صوت مذهل حقيقى مع جهير صوت وطبقات صوت 
قوية رائعة. 

جهاز ذو خاصية عكس الشريط أوتوماتيكيا مع 
وظائف متعد *à3‏ 

يعتبر جهاز الشراعط ذو خاصية عكس اتجاه حركة 
الشريظ أوتوماتيكيا للجهاز $a», CFS-9000‏ 
خاصة مثل باقى وحدات' هذا الموديل + يمكنك 
الاختيار بين تشغيل الشريط بحيث يثم عكس 
اتجاه حركته اوتوماتيكيا أو تشغيل وجه واحد فقط 
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yd 


PMPO )‏ ( يحتوى على تكنولوجيا سوئی 
المتقدمة في صنع الاحجام الصغيرة لتقليل حجم 
مصدر هذه القوة الكبيرة الى وحدة ذات ايعاد 
صغيرة ٠‏ معادل بيانى ذو o‏ نطاقات موجية 
يجعل الصوت قويا من أجل التسجيل والاستماع « 
باستخدام جهاز قياس مستوى الذروة يميين 
LED‏ ذو ال ه bi:‏ كدليل لك. 

سماعات APM‏ لاخراج صوت عصر ‏ الأرقام ٠‏ 
يحتاج الأمر الى سماعات خاصة لاخراج كل هذا 
الصوت. تتميز هذه السماعات الثناعية الاتجاه 
مكبرات الصوت (ووفر) APM‏ ذات السطح 
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اجل موت افضل s‏ 
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Radio Cassette-Corders 


أجهزة تسجيل وراديو 


Spectacular Stereo Sound All Around. 
On the beach, in your bookcase, or at a 
picnic, the compact CFS-5000S is a big 
performer in a small size. Features include 
a 5-band graphic equalizer, FWMW/SW,.; 
7-band receiver, and detachable 2-way 
speakers that pump out an amazing 35W 
(PMPO) of sound. The tape unit offers soft- 
touch auto-reverse and AMS (Automatic 
Music Sensor). Powered by 6 D-size batter- 
ies or house current. Available in metallic 
grey or metallic gold. 


صوت ستريو رائع في كل مكان حولك ٠‏ 
ore pr‏ في خزانة الكتب » أو عند النزهة, 
ن الوحدة ይ CFS-5000S LE‏ أداء 
n‏ صغير + تتميز بوجود معادل بيانى 
ذى 6 نطاقات موجية» مستقبل Y GS‏ — 
نطاقات موجية FM/MW/SWi-s‏ . وسماعات 
ashe‏ الاتجاه ممكن فصلها تخرج صوتا مدهشا 
قوته PMPO ) Ll, ro‏ ) + تسمح eats Samy‏ 
الشرائط بارجاع أوتوماتيكى للشريط باللمس 
الخفيف بالاضافة الى AMS‏ (الاحساس 
Jane - (ረጨሁ! Solel‏ سوا 
بطاريات ذات حجم D‏ أو بالتيار wolal‏ 
يتوافر في لون رمادى معدنى أو ذهبى معدنى ` 


súas m = 


Component Performance at the Price 
of a Portable. 
Powerful performance and portability are 
yours with the CFS-3000S portable system. 
FM/MW/SW,.; 7-band receiver. 3-band 
graphic equalizer. The tape deck features 
AMS and full play and record features. 
Detachable speakers deliver 20W (PMPO) 
of sound. Powered by 6 D-size batteries or 
house current. Available in Silver or red. 
* Jis الآداء كجهاز مركب والسعر كجهاز‎ 
قوة الأداء وامكانية الحمل تتوافر لديك باقتنائك‎ 
— Y Je, ۰. CFS-3000S للجہاز النقال‎ 
معادل‎ . FM/MW/SWi-s نطاقات موجية‎ 
نطاقات موجية. يتميز جهاز تشغيل‎ y بيانى ذو‎ 
وخصائص الاستماع‎ AMS الشراغط بوجود وحدة‎ 
والتسجيل الكامل::سماعات يمكن فصلها تخرج‎ 
«cl E n i D ذات حجم‎ cjl. 
NI, اللون الفضى‎ o يتوافر‎ 
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Sony Portables Let You Set Your Mood 
Everywhere. 





CFS-250S 


Fashionable 7-band Radio Cassette- 
Corder. 
You'll carry exciting stereo sound wherever 
you go when your CFS-250S travels along. 
With a choice of silver or pearl white, even 
your music is fashionable. Radio features 
FM/MW/SW.,.s 7-band reception. AMS 
skips forward to the next selection or back 
to the beginning of the selection in play. 
سوف تحمل معك صوت ستريو مثير في أى مكان‎ 
الجهاز‎ olo Glass | ኋረይ ‹ اليه‎ aás 
اختيار اللون‎ መ طوال الرحلة.‎ 075-85 
القضى أو الأبيض اللؤلؤى , فانك ستحصل أيضا‎ 
Y على موسيقى عصرية. يتميز الراديو باستقبال‎ 
يسمح‎ ٠ FM /MW / 510 تطاقات موجيةو_‎ — 
بالتخطى للامام للمقطوعة التالية أو‎ AMS نظام‎ 
للخلف لبداية المقطوعة التى تستمع اليها.‎ 


CFS-330S 


Versatile 4-band Performance. 
Slim and light, this unit is noted for its full, 
rich sounding speakers. Play and record 
features, and FM/MW/SW., , 4-band receiv- 
er. Choice of silver or pearl white. 
٠ةيجوم نطاقات‎ ፪ ፣ أداء متعدد الجوانب‎ 
صغيرة وخفيفة؛: تتميز هذه الوحدة بوجود‎ 
سماعات تخرج صوتا حيويا , )1051 + خواص استماع‎ 
وة‎ llb — 8 JU | e james 
يمكنك اختيار اللون‎ . FM/MW/SW 1-2 
٠ الفضى أو الأبيض اللؤلؤئ‎ 





CFS-900S 


Automatic Functions and 7-band Receiver. 
Slim design and precise 2-way speakers combine to make the 
CFS-900S a real value. Auto-reverse and FM/MW/SW,.s 7-band 
receiver. Color choices are black or white. 
تصميم رقيق وسماعات دقيقة ثناعية الاتجاه يندمجان معا لجعل الوحدة‎ 
اتجاه.حركة الشريطاوتوماتيكيا‎ Se aad ذات:قيمة‎ CFS-900S 
احد اللونين‎ les! يمكن‎ ۰ 5824/2417 /፳'፤..5 تطاقات موجية‎ y واستقبال‎ 


. FE أو‎ -- || 
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CFM-100S 


A Portable with Powerful Sound. 
Whether playing a tape or listening to the FM/AM/SW radio, you'll 
enjoy powerful sound from your CFM-100S. Record from the radio or 


through the built-in microphone. Silver. 
٠ جهاز يمكن حمله مع صوت قوى‎ 
عند تشغيل الشريط أو‎ CFM-100S بصوت قوی من الجهاز‎ quu سوف‎ 
امكانية التسجيل من‎ ٠ FM/AM/SW الاستماع الى الراديو على الموجات‎ 
. ذو لون فض‎ ٠ الراديو أو من خلال الميكروفون الداخلى‎ 
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2 Radio Cassette-Corders 


أجهزة تسجيل وراديو 








WA-8000 


Sony's Feature-Packed Radio Cassette-Corder. 


WA-5000 


The Most Practical Information Tool. 


A compact package with 9-band capability—7 SW bands, MW, and 
full FM stereo coverage. The built-in digital clock timer doubles as an 
alarm to wake you by switching on at preset times. Auto-reverse fea- 
tures and metal tape compatibility highlight the cassette section. 
٠ سيت سونى ملىء بالمميزات‎ 
نطاقات‎ — Y تغطية‎ ٠ نطاقات موحبه‎ _ a Jis. l ات امكانية‎ እውል ሕቆ $23 
ستريو. ساعة‎ FM تغطية كاملة للموجة‎ » MW الموجة‎ ፣ SW موجية‎ 
فى الوقت الذى‎ ABY رقمي مركبة بالجهاز قوم باصدار أصوات تنبيه‎ She 
تم ضبط المؤفت عليه. تغيير اتجاه حركة الشريط أوتوماتيكيا بالاضافة الى‎ 
٠ امكانية استغمال كاسيت معدنى زادا من أهمية جزء الكاسيت‎ 





راديو/ مسجل کا 





A Very Versatile Stereo 
Cassette-Corder. 
Walkman-sized, the WA-77 per- 
forms like much larger units. Lis- 
ten through the built-in speaker 
or stereo through headphones. 
FM/AM receiver, auto-reverse 
cassette deck for hands-off lis- 
tening. And the convenience of 

| Stereo recording with Sony's lat- 
| est externally-powered ECM-102 
microphone (optional). White or 
| Silver. 


الاستعمالات ٠‏ 
في حجم ووكمان » يمائل أداء الجهاز 
WA-77‏ آداء أكبر الوخدات: ጮ=‏ 
من خلال السماعة الداخلية أو استمع 


الى =ታ=‏ ستريو JMS‏ سماعات s ell‏ مستقيل اللموجات FM/AM‏ © جهازاكاسيت አጨ‏ بغكس اتجاة 
حركة الشريط أوتوماتيكيا للاستماع يدون لمس الجهاز. يقوم بتسجيل ستريو بواسطة ميكروفون سونى الاختيارى 


t er qc eom ው ሸይ ا‎ 





APM speakers deliver clear and bright 
sound. The cassette player system features 
AMS and metal tape compatibility. 7-band 
receiver, feather-touch controls and built-in 


microphones round out the package. White. 


جهاز تشغيل شرائط الكاسيت بوجود نظام AMS‏ 
وامكانية تشغيل الشراغط المعدنية» راديو ذو 
y‏ نطاقات ü ‹ኣሙቃ፡‏ — تحكم ose dL, Jas‏ 
الخفيف ፣‏ ميكروفوئات داخلية تحيط بالجهار. 
ذو لون መፅ‏ 
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ECM-102‏ الحديت. Gall‏ يتم 





CFS-300S 


Rich stereo sound in a slim carry-along 
case. FM/MW/SW;/SW;, reception. Auto- 
matic Music Sensor skips forward to the 
next selection or back to the beginning of 
the selection in play. Blue. 
من وحدة رقيقة يمكنك‎ GPS? st موت‎ 
legal 11.55] cued Gayl els 
جهاز احساسٍ‎ ٠ FM/MW/SW: /SW2 
بالموسيقى يتخطى اجزاء على الشريط للاأمام‎ 
جتى المقطوعة التالية أواللخلف,ختى بذاية‎ 
٠ المقطوعة التى تستمع اليا ء اللون أزرق‎ 
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ልበ FM/MW/SW,.; 7-band receiver with cassette recording and play- 
back capability, the WA-5000 provides flexibility and convenience. 
Record international broadcasts right off the air. Also perfect for 
recording business meetings, interviews and lectures. 


راديو يستقبل Y‏ موجات FM/MW/SWi-s‏ مع تسجيل شراعط الكاسيت 
بالاضافة الى امكانية الاستماع للشرائطء تتميز الوحدة May WA-5000‏ 

رسال الدولى المذاع على Ls eel i‏ 
رجال الأعمال . المقابلات الشخصية والمحاضرات ٠‏ 


dat Soy‏ فى s Jaz. Y!‏ يتل الا 
tas!‏ لعدجيل MIC‏ 





Disc Drive and APM for Hi-Fi 
Performance. 
Featuring Sony's APM (Accurate Pistonic 
Motion) speakers, the ZX-7 delivers over 
22W of clean, fresh power. Dolby B, sepa- 
rate bass/treble controls, and FM/AM 
receiver. CD/LINE IN jack for reproducing 
Signals from a host of Sony players. 
للحصول على‎ APM ادارة قرصية ونظام سماعات‎ 
. Hi-Fi فاى‎  ىاه‎ «loi 
يخرج الجهاز 21-7 قوة خرج قوية‎ ፡ دقيقة)‎ 
፦ሠ +B ጋ صافية تزيد عن ۲ واط. نظام‎ 
منفصلة للتحكم فى جهير الصوت /طبقات الصوت‎ 
مقبس‎ ٠. FM/AM العالية » مستقبل للموجات‎ 
لتسجيل الاشاراتث‎ CD/LINE IN ادخال‎ 
مهيل‎ pel من القدية فن‎ lea U abel! 
٠ ሠ الإسطوانات المدمجة‎ 





aS 


CFS-F11S 


Loaded with features, the CFS-F11S offers 
auto-reverse playback. Automatic functions 
include auto repeat, Auto Play and auto- 
matic blank skip. Feather-touch controls. 
White. 
CFS-F11S hotl ملىء بالسيزات» يتمير‎ 
aS UN a 51195 ለ121 < 
, الوظاعف الأوتوماتيكية التكرار الأوتوماتيكى‎ 
التشغيل الأوتوماتيكى والقفز الأوتوماتيكى فوق‎ 
الأجزاء الخالية من الشريط. مفاتيح تحكم تعمل‎ 
باللمس الخفيف . ذو لون أبيض.‎ 


onan watchman 


All the Action in the Palm of Your Hand. / 
/ — 








FD-20AEB 









bud 


Simulated reception. بال التليفزيونى‎ Ae 
aal 


VOYAGER WATCHMAN cll lae على‎ Juss نيا كانه‎ 














1. JST 
3 TV-System Reception and 5-Power Source waspi q pe a las 1 
Capability. ` VC 'الرياقنية بمعاهدة‎ TOP 
3-system compatibility in a single unit, the FD-20AEB receives Ameri- Sh فی‎ dese لان الجباز‎ SEAL , وقت:,وجُوقاهم‎ oe التى حیرض فى‎ 
can EIA, Continental European CCIR, and British CCIR without modifi- SIL i Dae E መ FD-20AEB الهةا:‎ slal K, 
cation. Perfect for world travelers, this unit stores flat. And sports fans - x ሚሙ š š 
will enjoy watching instant replays right in the stadium since it goes FD-21 OBE 
anywhere. The FD-20AEB can be powered 5 ways: DC batteries, the Continental European CCIR and British CCIR. 
optional AC-4A AC adaptor, or by the optional EBP-6 battery case, > CCM k. Bi والاردال‎ COIR-35:0)5:5 قبل‎ 
BP-23 rechargeable batteries, or the DCC-127A car battery cord. an vies —— — መጋ 
Magnifying lens, carrying case, and AC adaptor are provided. 
امسر الاختبارى. أوبواسطة مل‎ Sapa Lanne etal! FD-20A 
أو‎ BP-23 دة شحنها‎ > ٠ EBP-6 الاختيارية‎ eb ኤብ American EIA and video monitoring capability. 
FON توصيل به 2 تزويده‎ ell. eg st UL asl, EIA $Y! JL. Y! امكانية استقبال‎ 





صندوق حمل » 
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muy Multi-Band Radios 


Sony's Multi-Band Receivers Put 
You in Touch with the World. 





Location: Mount Everest, Camp 2 at 5,800m 
Date: October 15, 1983 
Temperature: -25°C 
Team member: Tom Hargis 
متر‎ 5.٠١ مخيم ؟ . علىارتفاع‎ ld المكان:‎ 
م‎ Ys الحرارة:‎ ኡ.።ቃ ١114/١5 التاريخ : اكتوير‎ 
عضو القريق : توم هارجیس‎ 





A Compact, Multi-band Receiver with Digital Tuning. 

The computer-controlled, programmable memory, multi-band receiver 
ICF-7600D provides superior shortwave performance in a compact 
package. Thanks to its direct-access digital keyboard, the world's 
public frequency bands are never farther than the push of a button 
away. Up to 10 FM/LW/MW/SW stations can be preset for single-key 
recall or you can choose 10-key direct input, automatic scan tuning, or 
push-button manual tuning. And Sony's quartz synthesizer tuner 
assures accurate, drift-free reception. 


e LCD multi-function display e Digital clock/timer e Band selector FWLW/MW/SW,. o 
٠640و‎ ©179(W) X 117(H) X 31(D) mm. 





ያው መጨ መ. መሮ" ጋዝን D 
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jk ተ الشائعة.‎ oe di. E. ! واحدا من اهم أجهرة‎ 


The World's Choice. 
One of Sony's most popular 


FM/MW/SW,.; 9-band 
receiver features an easy- 
readout band-spread sys- 
tem for locating even hard- 
to-find stations. Performance 
is on par with professional 
receivers. 


اختيار العالم كله. 
يعتبر هذا الجهاز 


« FM/MW/SW 1..8 نطاقات موجية‎ q ذو‎ ICF- 7600A /AW الاستقبال‎ 
resque الجطاح‎ 3 መ: Jel عرو‎ a العظاق وجول‎ CC tm 


elsi‏ يكافىء أجهرة الاستفبال Uz asus gl‏ المحترفون 





ICF-6500W 
FM/MW/SW..s 5-band receiver with a 
digital frequency display. 
نطاقات موجية‎ o جهاز استقبال‎ 
مع عرض رقمى‎ FM/MW/SWi-5 


للترددات. 





٠ تحديدها‎ 





ICF-6800W 


FM/MW/SW,.29 31-band receiver 
even covers SSB and CW. 


جهاز استقبال v)‏ نطاق موجى 
ጫጫ FM/MW/SWi-29‏ أیضا المدى 


* CW ‘SSB 


Professional-grade quartz-locked 
receiver features continuous tuning 
from 10kHz to 30MHz without the 
need to switch bands. 
يتميز جهاز الاستقبال المحكم‎ 
بالكوارتز من. الدرجة الثى يستغعملها‎ 
الموالفة المستمرة‎ E . المحترقون‎ 
ميجاهرتز‎ ኛ» كيلوهرتز الى‎ ٠١ من‎ 
بدون الحاحة الى تحويل التطاق‎ 
scanned by: 


ICF-7600A/AW 


receivers, the ICF-7600A/AW 


ICF-4900 


The Valuable Travelers Companion. 

A newcomer to the Sony multi-band family, the ICF-4900 FM/MW/ 
SW,.; 9-band receiver is light and compact enough to be the perfect 
traveler's companion. It utilizes dual-conversion circuitry for superior 
image rejection and the antenna rotates to help pull in distant sig- 
nals. Feather-touch, electronically controlled band selector. Black 

or Silver. 


مرافق ذو قيمة كبيرة للمسافر ٠‏ 

جهاز جديد من عاكلة سونى المتعددة السطاق الموجى . الجهاز 101-4000 
عبارة عن lb. — a JU! ye‏ موحيد 1-7 LA FM/MW/SW‏ ومدمج 
الى درجة تجعله رفيق مثالى للسافر : aol‏ فى الجهاز ذاعرة كهريية 
للنحويل المزدوج للتخلص من الانعكاس القوى للاشارات وهوائى بدوى ليساعد 
على التقاط الاشارات البعيدة. تشغبل باللمس الخفيف , مفتاح اختيار الموجة 
سم التحكم cA‏ — فيه الكتروتيا. دو ألوان ጋሁ‏ أو فض ٠‏ 







ICR-4800 


6-band Spread System Accuracy. 
Employing the band-spread system, this ultra-compact MW/SW,.s 
6-band receiver delivers accurate SW reception with extremely high 
sensitivity. 
المدمج جدا ذو ال تطاقات موجية‎ ICR-4800 يعطى هذا الجهاز‎ 
NC sine 


aJl على درحة‎ SW استقبالا دقيقا للموجة‎  MW/SWi-s 
: باستغمال نظام بسظ التظاق‎ 9ህ34 


AIR-7 


A compact, high-performance PLL 

synthesized receiver features FM/AM/ 
AIR band coverage with sophistjcated 
scan functions. 





An active LW/MW/SW antenna for 
multi-band receivers. 


هواعى نشط للموجات LW/MW/SW‏ 
من أجل أجهزة Jia‏ متعد د ه 

E gai 
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Pocket Radios/Clock Radios 


TL دات‎ OU gol cae! واذيوفات‎ 


Wake Up to Beautiful Sound, 
Carry It with You All Day. 





A Fashion Look with Great Portable Sound. 

A high fashion, carry-anywhere FM/AM 2-band receiver featuring excellent sound performance 
in a beautiful, light and compact package. LED indicator and large, easy-to-read numbers on 
the face for quick tuning. Molded-in carrying handle. Powered by 2 AA-size batteries. Silver, 


red or violet. 
ali شكل أنيق مع صوت ضخم يمكن‎ 
IS في‎ eb uio lok, ,كتير‎ FM/AM urs Slc ሸ لای مکان‎ abe (Sey جماز استكبال حديك‎ 
(دايود باعث للضوء ) ملاعم لسهولة قراءة الأرقام على سطحه من‎ LED آتیق؛ خفيف ومدمج٠ يوجد يه مبين‎ 
الحجم‎ els بطارية‎ y أجل الموالفة السريعة. يد للحمل مدمجة مع الجهاز. يتم تزويده بالطاقة بواسطة‎ 
. يتوفر في الألوان الفضى والأحمر والبنفسجى‎ AA 


Waters 
587 

.. 
`° 


mw 53 60 20 
لبان‎ P. 


w 665? 899 12.14 16 18... 
u 





Easy Listening with Style. 
Designed for portability, the ICF-25 FM/MW/SW 3-band receiver delivers clear sound with a 
fashionable look. LED indicator and large, easy-to-read numbers on the face for quick tuning. 
Rotating antenna and SW fine-tuning. Molded-in carrying handle and tip-up stand for conve- 
nient listening and carrying. Powered by 3 AA-size batteries or optional AC adaptor. Silver or 
violet. 
٠ استماع سهل مع شكل أنيق‎ 
Boy نطاقات‎ y .ذو‎ ICF-25 JULY! le> oba لقد تم تصميم هذا الجهاز ليكون سل الحمل:‎ 
(دايود ياعث للضوء ) مع أرقام كثيرة سهلة‎ LED يوجد به مبين‎ ٠ مع شكل رائع‎ Li صوتا‎ FM/MW/SW 
به يد للحمل‎ . SW القراءة توجد على سطحه وذلك يغرض الموالفة السريعة. هوائى دوار وموالفة دقيقة للموجة‎ 
أو‎ AA ذات حجم‎ L U y يعمل يواسطة‎ » ኣክ>ፅ مدمجة مع الجهاز وحامل لتسهيل الاستماع للجهاز‎ 
قوف فى الألوان الفهى واليتعشجىة‎ » 33 Ji LeU es les مھ ایی‎ 
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I 


A Pocketful of Quality Sound. 
Just credit card size. FM/AM 2-band receiv- 
er with a high quality built-in speaker. Red 


or black. 
جهاز في حجم الجيب ذو صوت ممتازء‎ 
٠ oS JI يساوى حجم بطاقة الحساب‎ ጮ> ڏو‎ 
مع‎ FM/AM تطاق موجى‎ — y جهاز استقبال‎ 
سماعة داخلية ذات درجة عالية من الجودة.‎ 
. في - الألوان الأحمر أو الأسود‎ ቃሥ 





Beautiful Carry-Around Stereo Sound. 
Stylish FM stereo/AM 2-band stereo receiv- 
er. Large 77mm speakers deliver clean 
stereo sound. Includes shoulder strap for 
easy carrying. 
٠ مكان‎ JS صوت ستريو جميل تحمله في‎ 
نطاق موجى‎ — Y جهاز استقبال ستريو أنيق ذو‎ 
ستريو. تخرج السماعات‎ FM/AM 
مم صوت ستريو نقى * يحتوى على‎ VY العريضة‎ 
حزام كتف لسهولة حمله.‎ 





Palm-Size Concert Master. 

FM/AM 2-band receiver in a palm-size 
package. A handy way to take radio sound 
with you. 


ell apa ao aine 
في‎ FM/AM نطاق موجى‎ — v جهاز استقبال ذو‎ 
اليد . ملاعم فى‎ asl, ححم يساوى حجم‎ 
۰ الاستعمال لتحمله معك اينما د هبت‎ 


SHF-20W 2217] 


Go-Anywhere Shirt 
| Pocket FM Walkman. 
The SRF-20W is the 
FM stereo Walkman 
|| that lets you carry 
| sparkling sound 
wherever you go. 
Light, thin, and com- 
4 pact, it clips to a belt or 
" slips into your pocket for 
easy carrying. And even 
with the included head- 
phones, the SRF-20W is an 
affordable value for everyone. 







FM/AM Walkman. 
Select clear AM or crisp FM 
stereo. The SRF-33W delivers 
clear sound from a light, com- 
يوضع في جيب القميص تحمله معك في كل‎ FM جهاز ووكمان‎ pact package. 

ووكمان ٠ FM/AM‏ مكان ٠‏ 
يكوه lin‏ الجهار AM amy jLosl‏ يعتبر الجهاز SRF-20W‏ جهاز SUS,‏ الاستقبال ستريو FM‏ الذى بجعلك:تحفل 


نقية وموجة ستريو FM‏ واضحةء يخرج od air aun‏ أى مكان تذهب اليه » خفيف ‹ رفيع ومدمج » يثبث بمشبك في 
الجہاز SRF-33W‏ صوتا Lš;‏ من الحزام أو يدس في جيبك لسهولة حمله. مع سماعات الرأس الموجودة. يكون 
الجهاز الخفيف . ]253 ٠ ጅ።‏ الجهاز SRF-20W‏ اضافة ذات قيمة لكل فرد ٠‏ 





EZ-3 


Dial Your Time. 


ICF-C5W 


Easy Risin' to Beautiful Sound. 
An FM/AM 2-band clock radio with full functions, such as 60-minute 
Sleep timer, snooze control for an extra 8 minutes of sleep, and 2-step 
brightness control for the attractive FL display. The attractive cabinet 
features easy-to-use time controls for setting the alarm. 
سهولة الحصول على صوت رائع‎ 
مع وظائف كثيرة مثل مؤقت للنوم‎ FM/AM نطاق موجى‎ y راديو بساعة ذو‎ 
من النوم ' التحكم فى‎ DNA التحكم في فترة الغفوة لثمانى‎ (83,33 1° 
تتميز الكابينة الجذابة‎ ٠ FL السطوع في خطوتين من أجل عرض جذاب ل‎ 
٠ يسهولة استعمال مفاتيح التحكم فى ضبط جرس التنبيه‎ 


احدهما 


A Cube of Time 
\ and Music. 
Sony's most popu- 
/ lar FM/AM 2-band 
*- clock radio with a 
4 space-saving cabi- 
net design. 
وحدة مكعبة للوقت والموسيقى‎ 
i 





ICF-C1 7W 


Convenience with Clear Sound. 
A stylish FM/AM 2-band clock radio with 
total convenience and features. 
. v “ኤኤ e ል ሩ Mo 
pnm #دغطافق :موجن‎ 85 5፡፡] geal, 
يالاضافة الى ساعة مع ملاءمة كبيرة ومميزات كثيرة‎ 
: فى الاستعمال‎ 
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شهر راديو سونى بساعة ذو y‏ نطاق موجی 
HON Kot cm‏ 





eel ene ፡=5ሥ። بفرصين‎ EZ-3 
50 931]! للساعات:والآخر للدقائق لجعل ضبط جرس التنبيه سهلا..يشمل‎ 
Mi emi, $3.33 |) Y» ace مؤقتا للنوم‎ FM/AM نطاق موجى‎ — Y 
/الخلف» بطارية يمكن شحنها‎ USU فترة الغفوة, ضبط الوقت ا‎ 


MDR-R9 MDR-FM3 


MDR-R9 
FM stereo/AM radio head- 
phones. 

سماعات رأس لسماع الموجة FM‏ 


ستريو/موجة الراديو (AM‏ 


MDR-FM3 


FM stereo radio headphones. 
FM سماعات رأس لسماع موجة الراديو‎ 





EZ-3 provides two large, easy-to-use dials: one for the hour and the 
other for the minutes, to make alarm setting a breeze. The FM/AM 
2-band radio includes a 120-minute sleep timer, a snooze bar, for- 
ward/reverse time set, and a battery backup for power failures. 


أضبط وقتك ٠‏ 
تم تزويد الجهاز 


Jis SU‏ عند 7ታ=።‏ التيار 





Easy Setting Wake Up Control. 

An FM/AM 2-band digital quartz clock 
radio for use anywhere. 

تحكم بسيط لضبط وقت ٠ Bl, Yl‏ 


راديو ذو ساعة كوارتز رقمية» Y‏ نطاق 
موجى FM/AM‏ للاستعمال في أى مكان 
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Car Stereos 


Sony Car Stereos Turn Every Trip into a Musical 


Experience. 


E 
m^ 





FADER Qy BAND 


AM = 


Sony's Most Advanced Sound for Your Car. 

The quality tuner/deck from Sony. FM/AM “X-tal Lock" frequency 
synthesis tuning. 3 tuning systems: memory preset of 6 AM or 6 FM 
stations, automatic scan, and manual tune. The deck features Dolby 
NR, auto-load, auto-reverse, auto-eject when the ignition is shut-off, 
and a dual adjust head. The easy-to-read digital display features a 
digital clock. 


STM 








O 


The Great System Expander. 

25W + 25W amplifier with 7-band graphic equalizer. 3-band LED 
readouts tell you frequency response instantly and all controls have 
LED tips for quick locating and adjusting, even in the dark. Compact 
and easy to install. Optional booster adaptor XA-37 for installations in 
which receiver has no preamp out jacks. 
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XR-21 


Great Sound That's a Great Value. 

The affordable Sony FM/AM receiver and auto-reverse tape deck. 
Illuminated dials and function indicators give your car that command- 
center look, are functional, and are easy to use on even the darkest 
nights. Built-in system equalizer and 6W + 6W of output power. 













An FM stereo/AM cassette car stereo. PLL digital synthesizer tuner with a total 


of 10 memory presets and auto-scan tuning. Cassette deck with auto-reverse. 
LED tuning dial for easy night operation. 


scanned by: 
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XR-61 





The Upgrade You Can Start With. 

The auto-reverse cassette deck and FM/ 
AM tuner that grows with your system. Step 
equalizer with electronic selectable boost. 
Cassette deck is metal tape compatible, 
has AMS (Automatic Music Sensor). Illumi- 
nated dials and function indicators. Sepa- 
rate fader control and horizontal balance. 
6W + 6W output, preamp out, and fader. 


FM stereo/AM quartz-locked PLL digital synthesizer tuner for easy preset tun- 
ing. The cassette deck features AMS, tape select, and uses Dolby B. System 


equalizer, fader, and the power cord serves as the antenna. 


Asim Bijarani 
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أجهزة ستريو للسيارة '/رأجهزة ارسال واستقبال 


22557 Car Stereos/Transceivers 





Amplifiers 





XM-120 
80W + 80W (max.) high power 
amplifier. Current mixing circuit for 
extremely low distortion of 0.008%. 
(أقصى‎ LI, م٠‎ 4 مضخم ذو قوة عالية ۰اط‎ 
درجة‎ Jil التيار للحصول على‎ bbs داعرة‎ . (255 
of, ۰ من التشويه ۰۰۸ر‎ 


XM-100 


Compact but high performance pow- 
er amplifier. Maximum power output 
of 50W + 50W. Low distortion of less 


than 0.01%.‏ 
مضخم مدمج ولكنه دا ዕኔ»‏ أداء عالية. أقصى $59 


o^ g>‏ .و واط + ٠ن‏ واطء نسبة تشويه بسيطة 
أقل من )90+ “ሂጄ‏ 


XM-: 55 


Compact 25W + 25W amplifier. 
Built-in bass drive and subsonic fil- 


ters. RCA phono and sure seal inputs. 


bl) vo + Blyvo دو 299 خرج‎ Me 
توجيه داخلى لجهبر الصوت ومرشحات الاشارات‎ 
RCAphono مقبس‎ ٠ الأقل من سرعة الصوت‎ 
٠ وقتحات ادخال مققلة باحكام‎ 


XM-45 
Low distortion 20W + 20W power 
amplifier small enough to fit beneath 
the seat. 
مضخم صغير لدرجة كافية تلاكم تركيبه تحت‎ 
—— bly y. + واط‎ ٠ المقعد دواقوة خرج‎ 
٠ ضثيلة‎ api 





Speakers — 


ከ 


XS-22 


Powerful 2-way enclosed box speak- 
er system.:Mounts on rear deck. 


10cm woofer and 5cm tweeter. 
موصوع في‎ * flo نظام سماعات قوی‎ 





صندوق . تركيب على اللوح الخلفى . مكبر صوت 
٠‏ سم ومسقسق (ሥታ)‏ هسم ۰ 


(ووفر) 





XS-102 


2-way system with 10cm woofer and 
3cm tweeter. For door or rear deck 
flush mounting. 
٠١ نظام سماعات ثنائى الاتجاه مع مكبر للصوت‎ 
سم ۰ يركب باستواء على الباب أو‎ Y سم ومسقسق‎ 
+ على اللوح الخلفى‎ 





XS-880 


3-way system with 20cm woofer and 
7.7 cm mid-range, and 5cm tweeter. 
Mounts on rear deck. Powerful bass 
response. 

نظام سماعات ثلاثى الاتجاه مع مكبر صوت ٠‏ 
سم ومتوسط المدى ۷ر۷ سم و مسقسق 9 سم ٠‏ 
يركب على اللوح الخلفى ٠‏ يستجيب 

. الصوت‎ e ogi 








XS-101 


Compact 10cm double cone speaker 
system for mounting in doors or rear 

deck. 

نظام سماعات مدمج على شكل مخروط مزدوج ٠١‏ 

سم للتركيب على الباب أو على اللوح الخلفى . 





Transceivers 


ICB-303/301 





2-way system with 16cm woofer and 
6.5cm tweeter. Mounts on rear deck. 
ነጊ نظام سماعات ثناعى الاتجاه مع مكبر للصوت‎ 
سم ومسقسق ور سم » للتركيب على اللوج‎ 
. الخلفى‎ 





XS-211S 


12cm double cone speaker system 
for door or rear deck flush mounting. 
مخروط مزدوج ۱۲ سم‎ JE نظام سماعات على‎ 
53 للتركيب المستوى على الباب أو على‎ 
٠ الخلقى‎ 


ICB-610 





XS-301 


2-way system with 13cm woofer and 
3cm tweeter which is angled slightly 
upward for optimum sound when 
mounted in doors. 
۱۳ نظام سماعات تنائی الاتجاه مع مكبر للصوت‎ 
لأظلى بزاوية‎ ance 3. عم وسقدق اسم‎ 
للحصول على‎ CU! صغيرة عند تركيبه على‎ 
٠ صوت‎ ህመ] 


Woofer 





XS-L16 


16cm woofer designed to add clean, 

full bodied, low range sound. 

مكمر صوت 11 سم تم تصسمه ليعطى صوت نقى 
محسم دی مدی A‏ 


ICB-180‏ ؟ 






A combination earphone/ 
microphone, simple push-to- 
talk operation, and a splash- 
proof case make this the 
adventurer's friend. 500mW 
(ICB-303) or 100mW (ICB-301) 
transmitting power. 

مجموعة مؤتلفة من z‏ 4 الأذن/ 


Easy-to-use controls and a | Despite its compact size, 
splash-proof case are just two high sensitivity and 100mW of 
reasons why these models transmitting power combine 
enjoy worldwide popularity. to provide a surprisingly wide 
100mW transmitting power. | range. Weight is a mere 
inan هذه الموديلات تتمتع‎ 200g. 
pus عالمسة واسعة دلك يسبب‎ B قان كلا‎ 3.1 
ود اا من‎ «ድሙ رغم‎ 
سهلة الاستعمال وصدوق‎ 7 ድ درجة الحساسية العالية وقوة‎ 
















dia, للماء والوحل + قوة ارسال الميكروفون . يمكن تشغيله‎ ሽይ ¿sasay للق‎ yes JU. Ail 
lL) مللى واطء بسيط: صتدوق مقاوم‎ ٠١١ معا لتوقير مدى واسع مذهل قدرها‎ 
tapa هذه‎ uses doll عه‎ ክሽ 


صديق ሥ”‏ » قوة الإرسال قدرها 
»›5 مللى ICB-303 ) bly‏ ( 
أو ٠٠١‏ مللى واط ) ICB-301‏ ) 
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EN Karaoke/Phones 


كارااوكه/رتليفونات 


Karaoke, the Sensation That's Got the Whole 
World Singing. 


A sensation in Japan for years, karaoke will let you become a singing star in your own home. Simply put, karaoke consists of tapes of the 
orchestral sections of popular songs with the vocal parts left out. Using a special karaoke tape player, you can play the song of your choice and 
sing along through the hand held microphone, combining your singing voice with the music. 
الكارا أوكه سوف يجعلك مطربا لامعا فى منزلك وهو حدث رائع موجود فى اليابان منذ سنوات - ببساطة» الكارا أوكه يتكون من شرائط موسيقى الاوركسترا لأغانى شعبية بدون‎ 
ليتم دمج صوت‎ (Ja الأجزاء الصوتية . باستخدام جهاز كارا أوكه خاص لتشغيل هذه الشرائطء يمكنك تشغيل الاغنية التى تختارها وتخنى معها خلال ميكروفون تمسكه‎ 
. غنائك مع الموسيقى . لقد أصبح الكاراأوكه ذا شعبية كبيرة في العالم للاستمتاع بالحغلات وللتسلية في المنزل‎ 


Gy v z : x r ; A i. . ANK-100 





Features That Keep the Songs Coming All 
Party Long. 

The ANK-100 karaoke player features super-fast 
Music Search, an absolute address Automatic 
Music Sensor, and Random Memory Programing. 
Record/playback double deck system, remote 
function control, and an electronic echo system for 
music hall sound. Speed control feature. 3 power 
source capability: AC/DC/Car Battery. The power- 
ful speaker system features a 20cm woofer and 
7cm tweeter. 


e 9-song random memory per deck e 30W amplifier e Volume con- 
trols: MIC1, MIC2, Tape, Echo, Tape Speed e Input jacks: Mix MIC X 
2, DC-IN X 1 eDimensions (W X H X D): 375 X 540 X 210mm 

* Weight: 11.8kg. (including batteries). 


خصائص تجعل الأغانى تتتابع طوال الحفلء 

يتميز الكاراأوكه ANK-100‏ بالبحث السريع جدا عن 
Cc RIP‏ .480 
الذى يقوم بالتوجيه الكامل * وبرمجة للذاكرة العشواعية. 
نظام مزدوج تسجيل /استماع « وظيفة التحكم عن بعد , 
ونظام الیکتروتی للصدى للحصول على صوت 65[ لو كنت 
في مسرح منوعات ٠‏ خاصية التحكم قي السرعة. امكانية = 
استخدام v‏ — مصادر للطاقة : تيار متردد /تيار مباشر / i‏ 
يطارية سبارة ٠‏ يتميز نظام السماعات القوى بمكبر صوت Ye‏ > 
سم ومسفسق Y‏ سم ۰ 

© داكرة عتواعئة 2 cll ዒ‏ لكل جهار 9 مضخم دو قوة خرح ۲۰ واط 
le ©‏ التحكم فى قوة الصوت : سكروفون 11 MIC‏ . سكروقون ؟ 2 “ምሎ ٠ MIC‏ 
Echo gaol. Tape J!‏ سرعة التريط ሥሠ ٠ Tape Speed‏ 

JLo!‏ : سكروهون خلط الأصوات Mix Mic x 2) Yx‏ ).مقس ادخال 

: ) عمق‎ x ارتفاع‎ x ቫሠሥ) الابعاد‎ ٠ ) DC-IN x 1 (١ ير‎ ሠ! السار‎ 

) على البطاريات‎ Y) الوزن: ۸ر١١ كفم‎ ቅ مم‎ ۲۱۰ x ٥٤۰ x TYo 


SPP-22 
Cordless Phone 
Set You Free. 
2 Compatible with all tele- 
| phones, the SPP-22 cordless 

2 phone lets you make and 

١ receive telephone calls as 
! far as 300 meters away from 
the base station. 3 numbers 
can be stored in memory 
and with the Automatic 
Security Code System the 
base station automatically 
identifies your handset's 
signal only, preventing 
anyone else with a handset 
from making free calls from 
your base station. 





. تجعلك حرا‎ JWI تلفونات بدون‎ HL-1 
» مع كل التلغونات‎ JU Y مناسب‎ Lightweight and portable, the HL-1 intercom system can 
SPP-22 يسمح لك التلفون‎ be installed and used anywhere there is AC wiring to car- 
وتستقبل‎ cols بدون الأسلاك أن‎ ry the signal. Both parties can talk and listen simulta- 
متر‎ ٠٠6٠ نداءات تلفونية على بعد‎ neously. Just pick up the handset and talk. 





خقيف الوزن ويمكن نقله . يمكن تركيب. واستعمال نظام الاتمال الداخلى من المحطة الأساسية. يمكن تخزين + أرقام في الذاكرة. نظام شفرى أوتوماتيكى للأمان ፣‏ يجعل المحطة الأساسية تحدد 
HL-1‏ فى أى مكان يكون.يه أسلاك توصيل التيار المتردد لحمل الاشارات ٠‏ أوتوماتيكيا اشارة سماعة تلفونك فقط. clink‏ شخص آخر من حرية عمل التداءات التلفونية بواسطة سماعة تلفون من قاعدتك 
ኒይ.‏ للطرفان التحدث والاستماع في نقس الوقت . فقط ارفع السماعة الأساسية. 

وتحدت ۰ 
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E Headphones/Microphones/Cassette Tapes/Accessories 


سماعات راس رميكروفونات /شرائط كاسيت /ملحقات 


Stereo Unimatch Plug: 
This plug has an adaptor type stereo phone Í: 
plug screwed on a stereo mini plug. It fits any 
equipment with a stereo phone jack or stereo 
mini jack. 1 
: قابس ستريو يلائم كل الاجهزة‎ [ 
مقبت لولبيا قي‎ ٠ ذو قابس ستريو فون من نوع مهايى‎ 
قابس صغير ستريو. وهو يلاثم ای جهاز يحتوى على‎ 
مقبس للسماعات ستريو أو مقبس صغير ستريو.‎ 


Sony Accessories Brighten Up Your Sound. 


Headphones „i, سماعات‎ 





Sony's revolutionary MDR head- 

—. phones refined specifically for per- 

fect reproduction of the wide 

dynamic range of digitally recorded 

music. 

le ik: S MOR asse ael oll‏ ا 
حاحة لاخراح مدى Jla‏ من الموسيقى 

abl‏ رقميا. 








MDR-CD5 


MDR-E26 
fontopid 


Microphones ميكروفونات‎ 
F-V30T F-V50T ECM-220T F-99T 


The Mic The Vocal Mic The Instrument Mic The Stereo Mic 
سكروفون الجہاز سكروفون صوت السكروفون‎ re سكروفون‎ 


M-16T 
The Tie-Tac Mic 
— up 
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MDR-CD7/CD5 MDR-ASOLV 





ECM-102 


















ECM-D15 


The new "Boundary Effect" 
pick-up system for clear 
recording of the targeted 
sound by suppressing extra- 
neous noise. 
aadi” ظام الالتقاط الحديد‎ ply 
الفعال” لتحيل فى للصوت‎ 
المحدد بكتم الصوضاء العرضية.‎ 


ECM- 929L1/939LT 


MS Stereo Mic 
o» 


MS += 


ECM-101 






ECM-939LT 


Cassette Tapes/Video Cassette Tapes 5.55; ss 





METALLIC 


135m. "2... 


Metallic (90/60/46 min.) 


A new approach to the finest 
possible sound. 
الشريط المعدبى طريق جديد‎ ዱ 


لامكاتية الحضول على صوت  PS)‏ 


دقدء. 


SONY [ 
® 46 






ر 


| 


CHF (120/90/60/46/30 min.) 

Standard low-noise tape suit- 
ed to a variety of applications. 
شريط قياسى دو أقل درجة من‎ 
مع الاستعمالات‎ SII التشويش‎ 
المختلفة.‎ 


UCXS 


135M eee cm 


UCX-S (90/60/46 min) 


The ultimate Type II tape for 
wide dynamic range record- 
ing. 


11 assi اله من‎ Jets hye 


J asi‏ حى سنل در ع قال 


».ጮ! 
sa 


SONY. 5 





RCT CAMMTTUCABIETTE C 





HF (120/90/60/46/30 min.) 
Type | tape for hi-fidelity sound 
reproduction from any source. 
الوع 1 للحصول على‎ i5 


صوت غاية فى الدقة من أى ኤጋ»‏ . 


مهايئات التیار المتردد Accessories‏ 


AC Adaptors —— 
ርጋ 


AC-D1 (ፎ3) 
Rated input: 110, 120, 220, 
240V AC, 50/60Hz 
Rated output: 1.5V DC, 
700mA 
۰.۱۲۰۰۱۱۰ 32352 معد ل الدخل: تبار‎ 
picos فولط؛‎ tee ۰ 
قولط.‎ yo معدل الخرح : سار ساشر‎ 
— مللى‎ ۰ 








x` 
AC-4A ~ 


Rated input: 110, 120, 220, 
240V AC, 50/60Hz 
Rated output: 6V DC, 350mA 
۰۱۲۰۰۱۱۰ معدل الد حل: تار سردد‎ 
هرتز‎ ۰/٥۰ فولط؛‎ v£. ۰ 
۰ فولط‎ ገ الخرح : شار ساشر‎ Jiu 
= مللي‎ ۰ 


UCX « (90/60/46 min.) 
The standard Type Il tape for 
high-fidelity sound recording. 
11 E شريط قباسى من‎ 
دو صوت غاية‎ bee للحصول على‎ 
فى الدقة.‎ 





x 
AC-38 


Rated input: 110, 120, 220, 

240V AC, 50/60Hz 

Rated output: 3V DC, 300mA 
۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ጋጋ ሥሥ los o 3J1,] 35 


vie ۰‏ فولط؛ 1۰/٥۰‏ هرتر 
معدّل الخرح: شار مباشر ኛ‏ فولط. 
PEUT ٠‏ 


AHF_ 


135m (275 


AHF (90/60/46 min.) 


High performance Type | tape 
for quality music recording. 


exor 


شريط دو درجة أداء aJl‏ 


ረው ገጻ مجه‎ 





ኣ 


እርብ22 — 


٠ للموسيقى‎ 





Rated input: 110, 120, 220, 


240V AC, 50/60Hz 


Rated output: 4.5, 6, 12V DC, 


600mA 
۰11° 
هرر‎ ۰/۰ 
"Teijo تار ساشر‎ 


معدل الد حل : شار متردد 
ኒ። ۰‏ قولط. 
Jie‏ الخرج : 
۰ مللى ሥሠ!‏ 


۲ قولط. 






BHF | 9O 
BHF 06046 min) 


Type I tape for clean, pure and 
realistic sound reproduction. 
شريط من النوع 1 للحصول على‎ 


+ وواقعى‎ ሠ + ው P إخراج‎ 


Dynamicron Tapes 
Beta cassettes for use in 
PCM recording. Dynamicron 
series (left): Standard type 
Dynamicron UHG series 
(right): Ultra high-grade type 
شرائط ديناميكرون‎ 
ቃዎ pases m 4፡1. 
مجموعة شراعط‎ + PCM JL 
Hb (الموجة على‎ GSLs 
٠ الأيسر) چ الموع القباسى‎ 
مجموعة شراعط دسا سكرون (الجانب‎ 
الأيمن ) نوع درجة فوق العالية‎ 
(UHG) 





AC-30 (E3) 
Rated input: 110, 120, 220, 

240V AC, 50/60Hz 
Rated output: 3V DC, 700mA 
(Ato 3409352 bs معدل الف حل‎ 
هرتز‎ 1۰/۵۰ bly vie ۰ 
ddp v معدّل الخرح : شار مباشر‎ 
pen مللي‎ Yee 








Car Battery Cords 





DCC-70 


Power input: 12V DC 
Power output: 1.5, 3V DC 
Max. output current: 1.2A 
فولط‎ ٠۲ القدرة الداخلة: شار مباشر‎ 
+ «350 2 Lo ,ሎ= :,. sat 
فولط‎ 
= أقصى تيار خارج : ۲را‎ 


>< 


DCC-120 


Power input: 12V DC 
Power output: 6, 9, 10.5, 12V DC 


Max. output current: 0.6A (6V), 0.8A (9, 10.5V), 


12A (12V) 0.6A (6V) 
فولط‎ yy شار صاشر‎ : als lad قولط القدرة‎ ነሸ القدرة الداحلة ; سارساشر‎ 
BIG Vy «2o «3 *ገ حيار ماع‎ ; ው,ሁ.፤ قولط الق رة‎ ٦ . مرغ‎ ‹ኛ =L. القدرة الخارجة : نيار‎ 
,9( أمبير‎ uA  [(ጮቓ ገ) (؟ قولط) . 5 — أقصى شار خارج : ٩ر۰ أمببر‎ siero : أقصى سار خارج‎ 
قولط)‎ ነ) tyr . ) فولط‎ ٠١رد‎ (መሠ ገ) ሥ*፤።,ገ (Ady too) 
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Power input: 12V DC 
Power output: 3, 4.5, 6V 


$3 


DCC-127A 


Max. output current: 0.35A (3V), 0.5A (4.5V), 





Dry Batteries 
Three types to meet any 
need—New Super, Ultra Su- 
per and Alkaline. 
5] مع‎ ሠ ጮኤጅ ؟ انواع‎ ቃፍ 
m. سوير‎ ሥሙ احساجات‎ 
glos 
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EE Specifications 


المواصفات 
















PCM-501ES/501ES (P) 








eec PCM-701bES/701ES (P) 


NTSC TV system 


(PCM-701ES) 
CCIR PAL/SECAM TV system 


(PCM-701ES(P)) 
Recording format EIAJ standard format EIAJ standard format 
(14 bit & 16 bit) (14 bit & 16 bit) 
Sampling frequency kHz | 44.056 (NTSC) 44.1 (NTSC) 
44.1 (PAL/SECAM) 44.1 (PAL/SECAM) 
Quantization bit 14-bit linear/16-bit 14-bit linear/16-bit 
linear switchable linear switchable 


Frequency response Hz | 10-20,000 3-0.5dB 10-20000 3-0.5dB 


(14-bit) 
Less than 0.005 
(16-bit) 


More than 86 
(14-bit) 

More than 90 
(16-bit) 


Compact Disc 
Players CDP-701ES CDP-501ES/501 | cons | 
Semiconductor laser | Semiconductor laser | Semiconductor laser 
(A= 780mm) (A= 780mm) (A= 780mm) 
rpm | 200 to 500 200 to 500 200 to 500 

(CLV) (CLV) (CLV) 


Sony Super Strategy | Sony Super Strategy | Sony Super Strategy 
(Cross Interleave (Cross Interleave (Cross Interleave 
Reed Solomon Code) | Reed Solomon Code) | Reed Solomon Code) 


TAC AAS SSE 
/A conversion 16-bit linear 16-bit linear 16-bit linear 
requency response Hz | 5-20,000 +0.5dB 5-20,000 -£0.5dB 5-20,000 3-0.5dB 


Harmonic distortion % | Less than 0.003 Less than 0.003 Less than 0.004 
(1kHz) (1kHz) (1kHz) 


Dynamic range — dB | More than 95 More than 95 


Wow and flutter Below measurable Below measurable Below measurable 
limits limits limits 


Dimensions (W x H x D) | 430 x 105 x 385 430 x 105 x 325 355 x 95 x 340 
mm | including projecting including projecting including projecting 
parts and controls parts and controls 



















Spindle speed 















































| 


consumption w 4 [3| 
Dimensions(WxHxD) mm | 430 x 80 x 375 430 x 80 x 350 
Weight ejas ^ je /«-3 | 































































































































Direct, BSL 
[Wow and flutter (WAMS) — x|oo — 0 - [005 — [በ6:.. jos —— [ከ/6.. — (jos  — | 
[Supplied cartridge — —  |MC(XL333E) —  |MMOXL2500) — - |MM00-2506) Integrated MM 
[Dimensions (WxHxD) - mm|430x100x425 — |430x95x365 |430xt10x340 — |430x110x30 [430x110x355 — [430x90x360 | 
wem «jo [so — — — |a — ë هم[‎ — — —|e« . —  ።.. . | 
. . | PS-FL7 |: PSR99 |  PSR77 | PSAiXssH | 55-1030 | - 563. | 
Ie 0  [Fülyauomac — — |Fulyautmatic [Fully automatic —  |Fuly automatic 
Direct, BSL 
[Wow and flutter (WAMS) — x[o055 — — — EGOS 0 - [ከ6 .: - (5 .:0 . jos  —  ]|o2 — .: | 
[SN ë ss (ps pes pe ps . .. -. ። . . .- | 
Linear tracking 
[Supplied cartridge 0  |ዘዘ00-259) — — [MM(XL-250G) — — |MM01-250G) -  |MMOXL250) -  |MM(V-436S) [integrated MM(VL-436) | 
355 x 90 x 370 [355x88x370 — — |355x85x355  - 1355እ80፤30. - |215xs8x235 | 
|Wiht wbo . fo [9 .  j|4 . |] ëy 143. .0 .- | 
Cassette Deck TC-K666ES |TC-KS55ESII| TC-FX707R | TC-FX705 |TC-FX510R | TC-FX410R | TC-FX310 | TC-FX210 | MTL40 | 
Frequency response (--3dB) 

Type IV (Metallic) Hz-kHz | 25-19 20-19 30-17 30-17 30-17 30-17 30-16 30-15 30-16 

Type II (UCX) Hz-kHz | 25-18 20-18 30-17 30-17 30-17 30-17 30-15 30-14 30-16 

Type I (BHF) Hz-kHz | 25-17 20-17 30-15 30-15 30-15 30-15 30-13 30-13 30-14 
(Dolby NR off/Dolby C on) 

Type IV (Metallic) dB | 60/73 60/73 59/72 59/72 58/65 (Dolby B) | 58/65 (Dolby B) 
[05 — — | 







Total harmonic distortion 
(1kHz, re: OdB record level) 
Type IV (Metallic) 


Dimensions (W x H x D) 
Weight 








430 x 105 x 285| 430 x 105 x 330| 430 x 105 x 275| 430 x 105 x 275| 430 x 105 x 275| 430 105 x 275| 430 x 105 x 275| 430 x 105 x 275| 355 x 105 x 278 
es — jes وف مم‎ መ je — [a —  [|ea مل‎ [|s | 
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± |3 |8 














Continuous RMS power output 
1kHz w|- - 100+ 100 70+70(5%) | 40+ 40 (5%) | 40+ 40 (5%) - - 
100 100 80+ 80 80+ 80 50 + 50 (0.008%) 32 + 32 (0.08%)| 32 + 32 (0.08%) 150+ 0 130 + 130 
(40Hz-20kHz) 


20Hz-20kHz, 8 Q w 
Total harmonic distortion 
(20Hz-20kHz) % | 0.004 0.004 0.008 0.008 0.08(40Hz-20kHz)| 0.08 ý 
Input sensitivity 
PHONO MM/TUNER, 
AUX, CD, TAPE ጠሃ 2.5/150 2.0/150 2.5/150 
SIN ratio (Old IHF/New IHF) 
PHONO MM d8 | 87/83 87/83 88/86 75/79 70/74 70/74 84/84 84/84 
TUNER, AUX, CD, TAPE 08 | 97/102 97/102 98/100 100/88 98/85 98/85 102/102 102/102 













e 
e 
e 
= 





















Frequency response 

PHONO (RIAA curve)/ +0.2/2-200 | +0.2/5-200 | +0.2/5-150 |+0.5/5-100 |+0.5/15-70 |+0.5/15-70  |--0.2/DC-300 |--0.2/5-200  |DC-100 DC-100 

TUNER, AUX, TAPE (+0, -3) («0,-3) (+0, -3) (+0, -3) (+3) (+3) (+0,-1) (+0,-1) (+0, -3) (+0, -3) 
dB/Hz-kHz (dB) 





ES 


80x105x455 |480x105x465 |480x105x485 |480x155x485 


430130365 430x105x280 430x80x280 
won ሱ ንን ክተ ንት እ [155 ሺ በ. à [e2 Erza CS E [1255 EEE | NEE ee 


Speaker Systems | APM33W | APM-707AV* APM-500 


System 2-way, Bass-reflex ABR 2-way, Bass-reflex 2-way, Bass-reflex 


Speakers 

Woofer 530 APM 424 APM 324 APM 170 APM 170 APM 144 APM 
Midrange cm? | 27 APM 48 APM - - - - 
Tweeter cm? |7 APM 12 APM 16 APM 9 APM 12 APM 9 APM 
Passive radiator cm? |- - 324 ABR - - 


መሴ 



















ስጋ 
= 
| 






































100/200 50/100 80/160 50/100 
ole BEETLE ESA o EE EE دخ‎ era E 
385x685x330 |315x540x320 — |330x645x20 | |225x390x220 [215x360x215 | 
[320 as ea o ا ئ‎ | 
amoo | ame | ame | ama | 65469 | ss.vaonat0 | 
2-way, Bass-reflex 4-way, Bass-reflex 2-way, Bass-reflex 3-way, Bass-reflex 3-way, Bass-reflex 2-way, Bass-reflex 
cm? |77 APM 807 APM 502 APM 530 APM 20 cm (Cone) 16 cm (Cone) 
Midrange cm? | - Mid-low range 144 APM | - 27 APM 6.5 cm (Cone) - 
Mid-high range 24 APM 
Tweeter cm? | 5 cm (Cone) 58 APM 16 APM 7 APM 
Runa: CU o 89666፡5:.::18:0:.:፡ 1፡81. mnes] 
“ከፎ wj 150500 m 96 
CL  --.:::2::፡/096986122፤9969966፡፡ -|92፡609፡.፡-0፡0፡፡፡1685.:፡.. 199975. nana 
70-20 [28-30 feas |] ፒ | 
160 x 260 x 230 650 x 1105 x 450 545 x 825-x 375 545 x 895 x 345 
Weight ig |27 |1020 — 160 o o | 





"With a magnetically shielded driver unit. 
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EN Specifications 


المواصفات 


w | 40+0 
w | 32+ 2 
i 


70/74 
TUNER/TAPE 98/85 
CD/AUX 08 | 98/85 


Frequency response 
TUNER/AUX/TAPE Hz-kHz/dB | 5-70/+3.0 
Dimensions (W x H x D) mm | 430x 106 x 285 


Weight kg 


Packaged Hi-Fi Component 


Continuous RMS power output 
1kHz, 89 
40Hz-20kHz, 8 


Total harmonic distortion 
(40Hz-20kHz, at rated output) 


Input S/N ratio (Old IHF/New IHF) 
PHONO 


Deck 


Wow and flutter (WRMS) x 


Frequency response (Dolby NR off, --3dB) 
Type [V (Metallic) Hz-kHz | 30-15 
Type II (UCX) Hz-kHz | 30-15 
S/N ratio (Dolby NR off, Dolby B on) 
dB | 58/65 
dB | 56/63 


Type [V (Metallic) 
Type II (UCX) 
Dimensions (W x H x D) mm | 430x 105x275 
Weight 40 | 








| Graphic Equalizer 


Harmonie distortion sc 777 c 999 e [60857 5 recen mosse: 
SN i sl] 
aim — | 


9፡5 | Sao | 5565 


87.5-108 
531- 1,6020r 
530- 1,610 











Weight 


Tuning range 
FM 87.5-108 
531-1,6020r 
530- 1,610 
3.2-7.3 


uit | 0.9/103 1803 | 


FM S/N ratio 
Mono/Stereo d8 | 91/88 


M selectivity (400kHz) dB 


% | 0.03/0.04 0.08/0.15 


M usable sensitivity 


FM harmonic distortion 
Mono/Stereo (1kHz) 


M stereo separation (1kHz) 


Frequency response(Hz-kHz/dB) 30-15/+0.2, -0.5 | 30-15/+0.5,-2 | 30-15/+0.5, -2 


430 x 80x 340 | 430 አ 80x 275 | 430 አ 55x 270 


Dimensions (W x ዘ x D) 
Weight 


55 





Component Systems 















Output power 
Peak music power 
Music power 
AC at 1kHz, THD 5% 
DC w|4+4 


Frequency response 
PHONO (RIAA standard curve) 08 | 3-0.5 +0.5 
CD, AUX Hz-kHz/dB | 15-60/+0, -3 30-40/+0, -3 
Graphic equalizer 
Hz | 100, 400, 1k, 4k, 12k 100, 400, 1k, 4k, 12k 


frequency bands 
87.5-108 

















iuner 


Frequency range 








FM 












87.5-108 










MW 530-1,610 or _ 
531-1,602 531-1,602 
SW, 3.2-7.3 3.2-7.3 


9.5-21.75 9.5-21.75 


Sw, MHz 
FM selectivity (400kHz) Ce i | 
FM S/N ratio 
Mono/Stereo dB | 78/70 75/70 
Wow and flutter (WRMS) ኣ 


Frequency response (+3dB) 
60-16 
60-15 


Type IV (Metallic) 
2-way, APM woofer 


Type II (UCX) 


Frequency range Hz-kHz | 70-20 75-20 
Sensitivity emm | jm | 


Gener: 







Hz-kHz 
Hz-kHz 






2-way, Bass-reflex 





















545 x 320 x 240 
(incl. projecting parts and | (incl. projecting parts and 


Dimensions (W x H x D) mm 
controls) controls) 


Weight wire. EET 


1.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k 


535 x 330 x 245 

























3 
+12/2 or +6/1 
Frequency response — | dBMz-KHz (98) 
|a) -— SEI urs O E] 
ETTER 
I T ET D IA E pe) 
AC 120, 220 (50/60H2) 


Weight kg 


«o 
N 
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Component Systems 


Continuous RMS power output 
1kHz w 
20Hz-20kHz W(Q) 
Total harmonic distortion 
(20Hz-20kHz, at rated output) * 


Input S/N ratio (Old IHF/New IHF) 
PHONO 


Super Session 


vz | vs | vao s مستت‎ 6000 | 360 | 2700 | 


Music 140 Music 120 
110+110 70+70 38+38 (6) 30+30 70+70 40+40 30+30 
80+80 (6) 50+50 (6) 28+28 (6)«0Hz-20] 25+25 (8)40He-20KHe) | 50+50 (8) 32«32(8)«0:-200)] 20+20 (8) 


72/75 
98/80 



















d8 | 80/76 73/75 
TUNER/TAPE dB | 100/89 98/80 


70/75 75/79 
92/80 100/88 


72/76 
94/74 



















































































































CD/AUX dB | 100/89 98/80 98/80 92/80 100/88 98/85 94/74 
Frequency response 3 
TUNER/AUX/TAPE Hz-kHz/dB | 5-100/+0, -3 10-50/40, -2 15-50/+0,-3 15-50/+0, -3 5-100/+0,-3 15-70/+3 10-50/40, -3 
Dimensions (W x H x D) mm|355x80x250  |355x55x255  |355x105x260 |355x80x260 |430፤105፤280 |430x106x285 |- - | 
Weight Ee Faas |: l CORE II eee ae 
| FM usable sensitivity //6(|18.03.. |t | 
FM S/N ratio Mono/Stereo dB/dB 84/78 
FM total harmonic distortion (1kHz) Mono/Stereo % | 0.08/0.15 0.08/0.15 Ü 
FM stereo separation (1kHz) dB SORE DARULI Cee RET 
Dimensions (W x H x D) mm |355x55x270  |355x55x270 |355x55x260  |430x80x275  |430x55x270 | 430x 105x300 
Weight JEE] [33 كيجو 2 | لوكس‎ REE 
| Wow and flutter (WRMS) x|oo5 [0.065 0065. joo - [05 .( | 
Frequency response 
(Dolby NR off, +3dB) 
Type IV (Metallic) Hz-kHz 30-17 30-15 
Type II (UCX) Hz-kHz 30-15 30-17 30-15 
S/N ratio (Dolby NR off/Dolby C on) 
Type IV (Metallic) dB | 58/71 58/71 58/71 58/65 (Dolby B) | 58/65 (Dolby B) 
Type II (UCX) dB | 57/70 57/70 56/69 56/63 (Dolby B) | 56/63 (Dolby B) 
Dimensions (W x H x D) mm |355x80x280 |355 x80 x 280 430x105x275 | 430 አ 105x275 | 430 x 105 x 275 
Weight [50 — |50 |3 ጋ — [40 |] ዯ - | 
Turntable eu Tl E | PS-LX55II |P onal) PS-LX410 |PS-LX311 | Ps. LX210 | 
Wow and flutter (WRMS) x|oo Joos | joo — jo — [06 — | 
SIN ratio (DIN-B) dB 
125066 — | XL-2506 Integrated MM 1 [Integrated MM 
Dimensions (W x H x D) mm|355x90x370  |355x85x355  |355x80x330 430x110x340 |430x110x340 |430x110x355 | 
70 40 | 47 ER i .ፒ | 
Speakers 
Woofer cm? 144 APM 16 cm (Cone) 170 APM 20 cm (Cone) 20 cm (Cone) 
Midrange cm? - - 6.5 cm (Cone) - 
Tweeter 5 cm (Cone) 9 APM 5 cm (Cone) 5 cm (Cone) 
Passive radiator om? |- - 324 ABR - 
Power handling capacity (music) w De 3005 لقن كك‎ CE 
nc mH. | 
70-0 40-20 45-20 60-20 
215x370x215 |215x370x215 |330x645x270 |305x785x270 |295x595x225 | 
|39 ር ር [120 — io 12 | 
SU | 3 S SL 0 S 35200 SU-S110 | SU-S1 0 | 
Dimensions (W x H x D) mm | 893 x 494 x 405° | Adjustable Adjustable 355x355x330'* | 490 x 960 x 400 | 490 አ 810 x 380 | 490 x 810 0 
439 x 948 x 405°" | 357x426x375 max.| 357x426x375 max.| 355x380x330"*** 
Weight he [955-7 EEE عد كرام‎ A EAT A 267 1 A 172 


"Horizontal set-up **Vertical set-up ***Precise V10 with PS-LX30 ****Precise V30 with PS-LX30 
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፳፪ Specifications 


المواصفات 


Walkman 


Frequency response Metal 
Normal 


FF 


Frequency range FM 
AM 


Output jack (at load impedance 
8-300 ohms) 


Auto-reverse 


heady 


Headphone x 2 
IX i 
2020 | 

79x1092x29 | 109.5x69.5x17.6 
0 — ; 














]180 | [320 js | 
| ገራው (oen | ካመ፦ | rower | roms | rmm | ሠህው | ጸመ [ur | 
250-5,000 


100-9,000 150-8,000 100-9,000 100-8,000 
= 5 = = 2 = = 5 300-0 250-3,000 


ሚመ  መ=212። mm سل‎ e m pe pe pe pe س‎ e ” | 
Sa, === Se FS E E aE CR CE لكت"‎ TENES كمكح‎ TREES] T ES 
ا ام‎ 65 | 383132531 | 8431312977 |87Sx15x37 | 847132314 | 551125127 | 55123212 |0X122245 | 


| 254.5x55.5x143] 109924970 | 845x131x297 | 
(wi 


€ y" Ir qm p me m gne m m ge m | 


“Monaural **Playback only 



















Radio Cassette-Corder CFS-250S CFM-1005* 


Frequencyrange FM 1 87.6-108 
MW 530-1,605 













Radio Cassette-Corder 


Frequency response 
Metal Hz | 40-16,000 40-14,000 40-16,000 40-14000” - 
Normal Hz | 40-14,000 40-15,000 40-0 40-13,000°* 90-9,000 


Frequency range FM MHz 87.6-108 87.6-108 87.6-108 
MW kHz / 530-1,605 530-1,605 530-1,605 530-1,605 







876-108 
530-1,605 
















































Sw, Mh: | = 595-620 5.95-620 5.95-6.20 5.95-6.20 
SW; MHz | - 950-980“ 950-980”፦ 7.10-730” 9.50-9.80" - 
55-27 = 
Line in x 1 x1 
m Fo دسو‎ ERE EN | BR a 
Line out x 1 - Line out x 1 - - 
[NEN E o JM. eS | — [n > د‎ li i 
Power output (both channels 
driven) Wim 200 mw 
"adpho ጠነዛ 20+20 30+30 
| Speaker (dia) — — ^ — cm|73x73APM(x2 73x73 APM (x2) 10:2 — [36xu — js xan | 
Power requirements DC v 9 9 
Battery "C x6 "Cx6 
Car Car chargeab 
| Dimensions WxHxD) — mm[3S4x91x94 —  |370x119x845 418x 128.5 x89 197 x94 x 38 1852 x 1056 x 42 1455 x86 x 36 
| Weight pat SE HR aes ae [29-- ...= ክር: UDG TEE utm [29 urere ናዬ Euge SSSR E TERETE eT es S ==. — "" 


“Monaural **Playback only ***SWs 9.50--980 SW. 11.70-12.00 SWs 15.10--15.45 SWe 17.70--17.90 SW; 21.45-21.75 ****SWs> 11.70-12.00 SW. 15.10--15.50 SWs 17.60—18.00 
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فيما يختس بسماعات الراس About the headphones‏ 


*Avoid playing your set at so loud a volume that extended play might affect your hearing. ٠ تجنب تشغيل الجهاز بصوت مرتفع حيث ان الاستما بصوت مرتفع لمدة طويلة قد يضر اذنيك‎ + 
*At a high volume, outside sounds may become inaudible. Avoid listening to your set in situations where hearing t 

+ عند الاستماع بصوت مرتفع SEU‏ قد لا تتمكن من سماع ما يدور حولك ء لذا تجنب الاستماع الى الجهاز في must not be impaired, for example, while driving or cycling.‏ 
الأوقات التي يستلزم فيها الانتياه لما حولك» على سبيل المثال Gn‏ السيارة أو الدراجة. *As the supplied headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to‏ 
* حيث ان سماعات الراس المزودة مع الجهاز ذات تصميم من نوع الهواء الخارجى » فان صوت الجهاز يخرج من اا IERIE‏ 


السماعات الى الخارج ٠‏ لذا تذكر الا تزعج الاشخاص من حولك ٠‏ 
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Walkman Radios [ 5866 | sar20w | 58633ህ | 1008-89 | MDR-FM3 | 
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meu mam [n n. am es 
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Multi-Band Radios 
Frequency range [FM MHz |- — ]87.6-8 

CEST | ete come caes atr eo `S tame 
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Telescopic antenna 88 መ 8:8 
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Earphone (mini jack) 


















(10kHz-30MHz, 
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Built-in ferrite antenna 


Timer (mini jack) Earphone (mini jack) 
Mute-in (mini jack) External antenna(BNC/mini) 
Rec-out (mini jack) 064. 

Headphones (phone jack) 
External speaker out 
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TT) 
AC 50/60Hz | — j WIAC adaptor wIAC adaptor w/AC adaptor 110, 120, 220, 240 w/AC adaptor WIAC adaptor 
110, 120, 220, 240 110, 120, 220, 240) 110, 120, 220, 240) 110, 120, 220, 240 110, 120, 220, 240) 110, 120, 220, 240 
DEED] BE A a ፤) ساسم‎ ae 
clock: 3 emory backup: 3 
ae ው ا‎ RN mm uama 
"AA" x 2 (clock back-up “ልላ” x 2 (me: back 

[- — .[occiz7Awrc200 — |occ-127M —  — ሁራ |ርር-17ለ ን joo | [occ joe 
[Dimensions (WxHxD)  — mm |1335x74x22  - |]134፤74፤23 ሁሱ —  |t9xitx31 — — _|179x117x31 ሁራ [289x1685x102 — — [453x184x277 —  [260x100x330 —  — |80x166x485 | 
PA WD] اكه‎ aZ Era q: 02085 = ST RI TERES [ 88 FE = (7 “=።‹== =: [ 188-0207 ere | EET 
*1 (ICR-4800) SW, 595-62 MHz 49m band SW: 9.45-9.85 MHz 31m band SW: 11.7-12.0 MHz 25m band — SW. 15.1-155 MHz 19m band — SW 176--180 MHz 16m band 


*2 (ICF-4900) SW, 5.85-6.35 MHz 49m band SW 6.95—7.45 MHz 41m band SWs 9.4--9.9 MHz 31m band SW. 11.0—12.1 MHz 25m band SWs 15.0—15.5 MHz 19m band 
SWe 17.55—18.05 MHz 16m band SW» 21.4—21.9 MHz 13m band 

"3 (ICF-7600A/AW) SW, 595-6.2 MHz 49m band SW? 7.1-7.3 MHz 41m band SW; 9.5-9.8 MHz 31m band SW. 11.7—12.0 MHz 25m band 
SWe 17.7—17.9 MHz 16m band SW? 21.45-21.75 MHz 13m band 

*4 (ICF-76000) Saudi Arabia: FM 87.6--108 MHz LW 153—282 kHz MW 531—1,611 kHz SW 1,615--26,100 kHz Other Middle East countries: FM 87.6—108 MHz LW 153-519 kHz MW 522—1,611 kHz SW 1,615--26,100 kHz 

*5 (ICF-6500W) SW, 3.9--10 MHz SW; 11.7-20 MHz SW; 20-28 MHz 

*6 (ICF-6800W) M-type connector 50—75 ohms and 2P terminal for SW 

*7 (CRF-1) BNC connector and 2P terminal 
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SWs 15.1—15.45 MHz 19m band 
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anada 


* التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون اخغار. 
و عر ቃ ሠሙ‏ 

*Design and specifications subject to change without notice. si 4 

‘Dolby and double D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation . المزدوج مما علامات تجارية لشركة تصريح معامل د ولبى‎ D دولبى والرمز‎ * 
"Walkman /5 a trademark of Sony Corporation and refers only to the portable stereo system manufactured by Sony. . ሠሥ ووكمان هو علامة تجارية لشركة سونى ويشير فقط الى الاجهزة ستريو النقالة والتى تصنعها شركة‎ * 
"Watchman is a trademark of Sony Corporation. - ووتشمان هو علامة تجارية لشركة سونی‎ * 
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